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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы
Наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУБАНСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ЭКСПЕРТИЗЫ
"КУБАНЬ-ТЕСТ"

ОГРН: 1022301424023

ИНН: 2309079930

КПП: 231001001

Место нахождения и адрес: Краснодарский край,
ГОРОД КРАСНОДАР, УЛИЦА КРАСНАЯ, ДОМ 124, ОФИС 1001

1.2. Сведения о заявителе
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК "АЛЬФАГРУПП"

ОГРН: 1211900002324

ИНН: 1900002933

КПП: 190001001

Место нахождения и адрес: Республика Хакасия,
Г. Абакан, УЛ. ЛЕРМОНТОВА, Д. 29, ПОМЕЩЕНИЕ 90Н/13

1.3. Основания для проведения экспертизы
1. Заявление на проведение экспертизы от 08.04.2022 №  б/н, от ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ

ЗАСТРОЙЩИК «АЛЬФАГРУПП»
2. Договор на проведение экспертизы от 08.04.2022 №  2022-03-324329-SHIV-KT, заключен между ООО

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «АЛЬФАГРУПП» и АО «КЦСЭ «КУБАНЬ-ТЕСТ»

1.4. Сведения о положительном заключении государственной экологической экспертизы
Проведение государственной экологической экспертизы в отношении
 представленной проектной документации

законодательством
Российской Федерации не предусмотрено.

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы
1. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации (ООО «Абаканкоммунпроект») от 21.03.2021 №

2022/0259, СРО АСП Союз «Проекты Сибири», СРО-П-009-05062009
2. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации (ООО «СИБИРСКИЙ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ-

ЦЕНТР») от 28.01.2022 № 17, АС «СтройПартнер», СРО-И-028-13052010
3. Результаты инженерных изысканий (3 документ(ов) - 3 файл(ов))
4. Проектная документация (30 документ(ов) - 30 файл(ов))

II. Сведения,
содержащиеся в документах, представленных для проведения экспертизы
проектной документации

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому подготовлена
проектная документация

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый
(строительный) адрес или местоположение

Наименование объекта капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом, расположенный по
адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, 183» 2-ой этап

Почтовый (строительный) адрес (местоположение) объекта капитального строительства:
Россия, Республика Хакасия,
Город Абакан, Улица Кирова, 183.

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства
Функциональное назначение:
Многоквартирный жилой дом

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Отдельно стоящая блок секция №2 (2-ой этап строительства): - -
Строительный объем м3 19062,0
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в т.ч. ниже нуля м3 1293,4
Жилая площадь квартир м2 1834,20
Общая площадь здания м2 5609,80
Общая площадь квартир м2 3724,20
Площадь квартир м2 3596,40
Площадь застройки м2 624,10
в т.ч. площадь крылец м2 45,0
Этажность здания - 9
Количество этажей - 10
Количество квартир - 72
в.т.ч. однокомнатных - 36
в.т.ч. двухкомнатных с кухней-нишей - 18
в.т.ч. трехкомнатных с кухней-нишей - 18
Отдельно стоящая блок секция №3 (2-ой этап строительства): - -
Строительный объем м3 19062,0
в т.ч. ниже нуля м3 1293,4
Жилая площадь квартир м2 1834,20
Общая площадь здания м2 5609,80
Общая площадь квартир м2 3724,20
Площадь квартир м2 3596,40
Площадь застройки м2 624,10
в т.ч. площадь крылец м2 45,0
Этажность здания - 9
Количество этажей - 10
Количество квартир - 72
в.т.ч. однокомнатных - 36
в.т.ч. двухкомнатных с кухней-нишей - 18
в.т.ч. трехкомнатных с кухней-нишей - 18
Показатели квартир отдельно стоящей блок секция №2 (2-ой этап
строительства):

- -

Однокомнатные - -
Количество квартир - 36
Жилая площадь м2 552,60
Общая площадь, без площади балконов м2 1398,60
Общая площадь, с площадью балконов (к=0,3) м2 1431,00
Общая площадь, с площадью балконов (к=1) м2 1510,20
Двухкомнатные - -
Количество квартир - 18
Жилая площадь м2 531,0
Общая площадь, без площади балконов м2 975,60
Общая площадь, с площадью балконов (к=0,3) м2 1015,20
Общая площадь, с площадью балконов (к=1) м2 1107,00
Трёхкомнатные - -
Количество квартир - 18
Жилая площадь м2 750,60
Общая площадь, без площади балконов м2 1222,20
Общая площадь, с площадью балконов (к=0,3) м2 1278,00
Общая площадь, с площадью балконов (к=1) м2 1409,40
Всего - -
Количество квартир - 72
Жилая площадь м2 1834,20
Общая площадь, без площади балконов м2 3596,40
Общая площадь, с площадью балконов (к=0,3) м2 3724,20
Общая площадь, с площадью балконов (к=1) м2 4026,60
Показатели квартир отдельно стоящей блок секция №3 (2-ой этап
строительства):

- -

Однокомнатные - -
Количество квартир м2 36
Жилая площадь м2 552,60
Общая площадь, без площади балконов м2 1398,60
Общая площадь, с площадью балконов (к=0,3) м2 1431,00
Общая площадь, с площадью балконов (к=1) м2 1510,20
Двухкомнатные - -
Количество квартир - 18
Жилая площадь м2 531,0
Общая площадь, без площади балконов м2 975,60
Общая площадь, с площадью балконов (к=0,3) м2 1015,20
Общая площадь, с площадью балконов (к=1) м2 1107,00
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Трёхкомнатные - -
Количество квартир - 18
Жилая площадь м2 750,60
Общая площадь, без площади балконов м2 1222,20
Общая площадь, с площадью балконов (к=0,3) м2 1278,00
Общая площадь, с площадью балконов (к=1) м2 1409,40
Всего - -
Количество квартир - 72
Жилая площадь м2 1834,20
Общая площадь, без площади балконов м2 3596,40
Общая площадь, с площадью балконов (к=0,3) м2 3724,20
Общая площадь, с площадью балконов (к=1) м2 4026,60

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, применительно к
которому подготовлена проектная документация

Проектная документация не предусматривает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт сложного
объекта.

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства

Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному
 ремонту, сносу) объекта капитального
строительства (работ по
 сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и
 культуры) народов
Российской Федерации) предполагается осуществлять
 без привлечения средств, указанных в части 2 статьи 8.3
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой планируется
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального

строительства
Климатический район, подрайон:
I, IВ
Геологические условия:
II
Ветровой район:
III
Снеговой район:
II
Сейсмическая активность (баллов):
7

2.4.1. Инженерно-геодезические изыскания:
В административном отношении район изысканий расположен на территории Республики Хакасия, г. Абакан, ул.

Кирова, 183. Участок работ представляет собой незастроенную территорию с отсутствием сетей подземных и
надземных коммуникаций, транспортное и пешеходное движение также отсутствует. Абсолютные отметки земли на
площадке (в границах топографической съемки) изменяются от 244.00 до 245.00.

2.4.2. Инженерно-геологические изыскания:
В административном отношении район изысканий расположен на территории Республики Хакасия в пределах

муниципального образования г. Абакан.
В инженерно-геологическом отношении исследуемая территория расположена в области развития аллювиальных

террас Минусинского региона, сложенная аллювиальными отложениями четвертичного возраста первой
надпойменной террасы реки Абакан.

В настоящее время площадка работ свободна от застройки. Абсолютные отметки земли на площадке (в границах
топографической съемки) изменяются от 244 м до 245 м. Тип рельефа равнинный.

Климатический район I. Климатический подрайон IВ.
В геолого-литологическом строении района изысканий до исследуемой глубины 13,0 м принимают участие

аллювиальные отложения (aQ), представленные песчано-глинистыми и крупнообломочными грунтами. Сверху
аллювиальные отложения повсеместно перекрыты почвенно-растительным слоем.

В разрезе исследуемой территории выделено 5 6 инженерно-геологических элементов (ИГЭ):
ИГЭ-1 Суглинок полутвердый;
ИГЭ-2 Супесь твердая;
ИГЭ-3 Гравийный грунт с песчаным заполнителем;
ИГЭ-4 Галечниковый грунт с песчаным заполнителем;
ИГЭ-5 Галечниковый грунт с супесчаным заполнителем;
ИГЭ-6 Гравийный грунт с супесчаным заполнителем.
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К специфическим грунтам относятся техногенные (насыпные) грунты. Насыпной грунт, по результатам
гранулометрического анализа классифицируются в соответствии с ГОСТ 25100-2020 как супесь галечниковая.

Коррозионная агрессивность грунтов к низколегированной стали, согласно результатам измерения удельного
электрического сопротивления, для суглинков и супесей – высокая, у крупнообломочных грунтов – низкая, согласно
результатам измерения плотности катодного тока, у суглинков и супесей – высокая, для крупнообломочных грунтов –
низкая. По отношению к бетону грунты – неагрессивные.

В отчете приводятся нормативные и расчетные характеристики физико-механических свойств грунтов
исследуемой площадки, установленные при статистической обработке значений, полученных при полевых и
лабораторных испытаниях.

Гидрогеологические условия участка изысканий характеризуется наличием порово-пластовых вод.
Установившиеся уровни зафиксированы глубине 0,90-2,15 м от поверхности современного рельефа, что соответствует
абсолютным отметкам 242,55 – 242,75 м.

Участок работ по характеру подтопления относится к естественно подтопленной территории.
Расчетная нормативная глубина сезонного промерзания на участке изысканий составит 2,59 м. По величине

относительной деформации пучения суглинки и супеси среднепучинистые.
Сейсмическое микрорайонирование
Работы по сейсмическому микрорайонированию выполнялись методом сейсмических жесткостей.
Исходная сейсмическая интенсивность по карте ОСР-2015-А, для площадки строительства составляет 7 баллов.
В качестве эталонного выбран грунт категории II по сейсмическим свойствам со средними скоростями

распространения сейсмических волн Vp=700 м/сек, Vs=350 м/сек, объемным весом рэ=1,8 г/см3.
Приращения сейсмической интенсивности, рассчитанные по поперечным волнам с учетом приращения,

рассчитанного за уровень грунтовых вод, изменялись от 0,28 до 0,34 балла.
На момент изысканий максимальная замеренная сейсмическая интенсивность, определенная по скоростям

поперечных волн относительно грунтов II-й категории и с учетом уточненной исходной сейсмической интенсивности
по карте ОСР-2015 А составила 7 баллов (измерено 7,34 балла).

Изменение сейсмической интенсивности не прогнозируется.
К опасным процессам отнесена повышенная сейсмическая опасность территории.
Участок отнесен ко II категории сложности инженерно-геологических условий, согласно СП 47.13330.2016.

2.4.3. Инженерно-экологические изыскания:
Объект исследований в административном отношении расположен на территории Республики Хакасия в

центральной части города Абакана, и представляет собой вновь застраиваемой район новой многоэтажной жилой
застройки, ул. Кирова, и ограничен: с северо-запада и востока – незастроенной территорией (пустырь); с юга –
территорией частного жилого сектора.

В настоящее время площадка работ свободна от застройки.
По данным исследования, качество атмосферного воздуха на территории строительства соответствует СанПиН

1.2.3685-21.
По данным литогеохимических исследований почво-грунтов на территории строительства, можно сделать вывод,

что почво-грунты относятся к допустимой категории загрязнения, рекомендации по использованию почв -
использоваться без ограничений, исключая объекты повышенного риска СанПиН 1.2.3685-21.

Радиационная обстановка на территории строительства пригодна для эксплуатации без ограничения. Территория
застройки является потенциально радонобезопасной, в связи, с чем не требуется проведения специальных
противорадоновых мероприятий при строительстве.

По данным исследований вредных физических воздействий (шум) на территории строительства соответствует
СанПиН 1.2.3685-21.

На территории строительства отсутствуют поверхностные водоемы и водотоки.
Несанкционированные свалки бытового мусора, попадающие в зону строительства отсутствуют.
В целом экологическая обстановка на территории строительства соответствует требованиям СП 47.13330.2016.

2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах,
подготовивших проектную документацию

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБАКАНКОММУНПРОЕКТ"

ОГРН: 1121901002684

ИНН: 1901107985

КПП: 190101001

Место нахождения и адрес: Республика Хакасия,
ГОРОД АБАКАН, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, 150

2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации экономически
эффективной проектной документации повторного использования
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Использование проектной документации повторного использования при подготовке проектной документации не
предусмотрено.

2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку проектной
документации

1. Техническое задание на разработку проектной документации, Приложение №1 к договору от 17.12.2021 № 55-
21, утверждённое заказчиком

2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального

строительства
1. Градостроительный план земельного участка от 28.10.2021 №  РФ-19-2-01-0-00-2021-0174, выдан ДГАЗ

Администрацией города Абакана
2. Договор от 28.12.2021 № АЮ35978, аренды земельного участка

2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения

1. Технические условия на присоединение к электрическим сетям от 08.02.2022 № Э-140-22, выданные МУП г.
Абакана «Абаканские электрические сети»

2. Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной
системе холодного водоснабжения от 03.02.2022 № исх. 30, выданные МУП г. Абакана «Водоканал»

3. Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной
системе водоотведения от 03.02.2022 № исх. 23, выданные МУП г. Абакана «Водоканал»

4. Условия подключения к централизованной системе теплоснабжения, приложение № 1 к договору о
подключении к системе теплоснабжения от 07.02.2022 №  5076-Т-122463, выданные ООО «Южно- Сибирской
теплосетевой компанией»

5. Справка по телефонизации от 17.01.2022 №  исх. 4-2022, выданные ООО «Телецентр», ООО «Центр
информационных технологий и связи»

2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется расположение объекта капитального строительства, не

являющегося линейным объектом
19:01:000000:1128

2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку проектной
документации

Застройщик:
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК "АЛЬФАГРУПП"

ОГРН: 1211900002324

ИНН: 1900002933

КПП: 190001001

Место нахождения и адрес: Республика Хакасия,
Г. Абакан, УЛ. ЛЕРМОНТОВА, Д. 29, ПОМЕЩЕНИЕ 90Н/13

III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения экспертизы
результатов инженерных изысканий

3.1. Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, дата подготовки отчетной
документации о выполнении инженерных изысканий, сведения об индивидуальных

предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших отчетную документацию о
выполнении инженерных изысканий

Наименование отчета Дата отчета
Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или)

юридических лицах, подготовивших отчетную документацию о
выполнении инженерных изысканий

Инженерно-геодезические изыскания
Технический отчет по результатам инженерно-
геодезических изысканий

24.12.2021 Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКИЙ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ-ЦЕНТР"

ОГРН: 1101901003841
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ИНН: 1901096973

КПП: 190101001

Место нахождения и адрес: Республика Хакасия,
ГОРОД АБАКАН,
УЛИЦА НЕКРАСОВА, ДОМ 18, ПОМЕЩЕНИЕ 209Н

Инженерно-геологические изыскания
Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий

28.12.2021 Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКИЙ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ-ЦЕНТР"

ОГРН: 1101901003841

ИНН: 1901096973

КПП: 190101001

Место нахождения и адрес: Республика Хакасия,
ГОРОД АБАКАН,
УЛИЦА НЕКРАСОВА, ДОМ 18, ПОМЕЩЕНИЕ 209Н

Инженерно-экологические изыскания
Технический отчет по результатам инженерно-
экологических изысканий

28.12.2021 Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКИЙ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ-ЦЕНТР"

ОГРН: 1101901003841

ИНН: 1901096973

КПП: 190101001

Место нахождения и адрес: Республика Хакасия,
ГОРОД АБАКАН,
УЛИЦА НЕКРАСОВА, ДОМ 18, ПОМЕЩЕНИЕ 209Н

3.2. Сведения о местоположении района (площадки, трассы)проведения инженерных изысканий
Местоположение:
Республика Хакасия, Город Абакан, Улица Кирова, 183

3.3. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведение инженерных
изысканий

Застройщик:
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК "АЛЬФАГРУПП"

ОГРН: 1211900002324

ИНН: 1900002933

КПП: 190001001

Место нахождения и адрес: Республика Хакасия,
Г. Абакан, УЛ. ЛЕРМОНТОВА, Д. 29, ПОМЕЩЕНИЕ 90Н/13

3.4. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение инженерных
изысканий

1. Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий от 17.12.2021 №  б/н, утверждено
заказчиком

2. Техническое задание на выполнение инженерно-геологических изысканий от 17.12.2021 №  б/н, утверждено
заказчиком

3. Техническое задание на выполнение инженерно-экологических изысканий от 17.12.2021 №  б/н, утверждено
заказчиком

3.5. Сведения о программе инженерных изысканий
1. Программа на проведение инженерно-геодезических изысканий от 17.12.2021 № б/н, согласована заказчиком
2. Программа на проведение инженерно-геологических изысканий от 17.12.2021 № б/н, согласована заказчиком
3. Программа на проведение инженерно-экологических изысканий от 17.12.2021 № б/н, согласована заказчиком

IV. Описание рассмотренной документации (материалов)

4.1. Описание результатов инженерных изысканий

4.1.1. Состав отчетной документации о выполнении инженерных изысканий (с учетом
изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы)

№ п/ Имя файла Формат Контрольная Примечание
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п (тип)
файла

сумма

Инженерно-геодезические изыскания
1 ТОМ 1 - 0336-21-ИГДИ - Технический

отчет.pdf
pdf 7f113647 0336/21-ИГДИ от 24.12.2021


Технический отчет по результатам инженерно-
геодезических изысканийТОМ 1 - 0336-21-ИГДИ - Технический

отчет.pdf.sig
sig 6cdea036

Инженерно-геологические изыскания
1 Том 2. 0336-21-ИГИ.pdf pdf 83357363 0336/21-ИГИ от 28.12.2021


Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканийТом 2. 0336-21-ИГИ.pdf.sig sig 571425a7

Инженерно-экологические изыскания
1 Том 3. 0336-21-ИЭИ.pdf pdf 51bd226e 0336/21-ИЭИ от 28.12.2021


Технический отчет по результатам инженерно-
экологических изысканийТом 3. 0336-21-ИЭИ.pdf.sig sig 0b66e8bf

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий

4.1.2.1. Инженерно-геодезические изыскания:
Сведения о методах инженерных изысканий.
Инженерно-геодезические изыскания выполнены ООО «Сибирский Геодезический - Центр» на основании

договора с ООО СЗ «АЛЬФАГРУПП», технического задания на выполнение инженерно-геодезических изысканий и
программы на производство инженерно-геодезических изысканий. Граница топографической съемки определена
согласно графическому приложению к техническому заданию заказчика.

Работы выполнены в декабре 2021 г.
Виды и объемы выполненных работ:
полевые работы
- создание планово-высотного съемочного обоснования: 2 репера;
- топографическая съемка, масштаб 1:500 с сечением рельефа 0,5 м: 1,2 га;
- поиск и определение планово-высотного положения подземных коммуникаций: 1,2 га;
- планово-высотная привязка геологических выработок: 10 скв.;
камеральные работы
- составление программы выполнения инженерно-геодезических изысканий: 1 программа;
- создание инженерно-топографического плана масштаба 1:500 сечением рельефа 0,5 м в цифровой форме: 1,2;
- составление отчета по результатам инженерно-геодезических изысканий: 1 отчет.
В качестве исходных пунктов использованы пункты полигонометрии: пп7606 1 р., пп0512 1 р., пп9888 1 р.,

пп6802 1 р., пп1182 1 р. Выписка из каталога геодезических пунктов получена в Управлении Росреестра по
Республике Хакасия. В результате обследования установлено, что все пункты находятся в рабочем состоянии и могут
быть использованы в качестве исходной геодезической основы.

Система координат – МСК-166. Система высот – Балтийская 1977 г.
Создание планово-высотного съемочного обоснования выполнено методом построения съемочной сети с

применением глобальных навигационных спутниковых систем. Геодезические измерения выполнены в статическом
режиме, многочастотными GNSS-приемниками TRIUMPH-1 №№ 03010, 01324. Заложены 2 временных репера Рп1,
Рп2. Обработка и уравнивание спутниковых измерений выполнена в специализированной программе Topcon Tools.
Предельные погрешности положения пунктов планово-высотного съемочного обоснования, относительно пунктов
опорной сети не превышают 0,010 м.

Топографическая съемка выполнена тахеометрическим методом в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0,5 м
с точек съемочного обоснования электронным тахеометром Sokkia SET550 RX-L № 107607. Средние погрешности в
плановом положении на инженерно-топографических планах изображений предметов и контуров местности
относительно ближайших пунктов планово-высотного обоснования 0,1 м. Средние погрешности съемки рельефа и
его изображения на инженерно-топографических планах относительно ближайших точек съемочного обоснования не
превышают 0,05 м.

Выполнена планово-высотная привязка горно-геологических выработок. Составлена ведомость координат и
высот горных выработок. Схема расположения горных выработок совмещена с топографическим планом.

Выполнены съемка и обследование существующих подземных и надземных сооружений. Поиск подземных
коммуникаций выполнен с помощью трубокабелеискателя марки RIDGID SR-20. Полнота и правильность нанесения
инженерных коммуникаций на топографических планах согласованы с эксплуатирующими организациями.

Камеральные работы выполнены с использованием программного комплекса «CREDO». Планы составлены в
масштабе 1:500 формата dwq AutoCAD.

Характеристики точности угловых и линейных измерений, средние погрешности определения планового
положения ситуации съемки соответствуют требованиям нормативных документов.
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Во время проведения инженерно-геодезических изысканий осуществлен технический контроль достоверности и
качества выполнения изысканий. В техническом отчете представлены: Акт № 1 сдачи закрепленных геодезических
пунктов на наблюдение за сохранностью от 24.12.2021; Акт полевого контроля и приемки топографо-геодезических
работ, утвержденный Директором ООО «Сибирский Геодезический - Центр» К.В. Пискуновым 24.12.2021; Акт
камерального контроля и приемки камеральных работ, утвержденный Директором ООО «Сибирский Геодезический -
Центр» К.В. Пискуновым 24.12.2021.

Используемые, при проведении изысканий, геодезические приборы и оборудование имеют метрологическую
аттестацию ООО «Автопрогресс-М», ООО «ТестИнТех».

4.1.2.2. Инженерно-геологические изыскания:
Сведения о методах инженерных изысканий.
Комплексные инженерно-геологические изыскания по объекту № 0336 «Многоквартирный жилой дом,

расположенный по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, 183» выполнены ООО «Сибирский
Геодезический-Центр» на основании: договора №17/12 от 17.12.2021 г, заключенного с ООО СЗ «АЛЬФАГРУПП» и
технического задания на выполнение инженерных изысканий.

Выполнен комплекс полевых, лабораторных, камеральных работ, по результатам изысканий составлен
технический отчет.

Использованы архивные материалы ранее выполненных инженерно-геологических изысканий.
Полевые работы выполнены в октябре 2021 г. полевым подразделением ООО «Сибирский Геодезический-Центр».
Рекогносцировочное обследование выполнено на площади 1,22 га.
Пробурено 10 скважин глубиной по 13,0 м. Скважины пробурены буровой установкой УРБ-2А-2, колонковым

снарядом диаметром 132 мм.
Из скважин отобрано 20 проб ненарушенной структуры, 40 нарушенной, 3 пробы воды.
Лабораторные работы по определению физико-механических свойств грунтов, анализы на водную вытяжку,

определение удельного эл. сопротивления грунтов, стандартный (типовой) анализ химического состава подземной
воды выполнены в грунтовой лаборатории ООО «Сибирский Геодезический-Центр» (свидетельство о состоянии
измерений в лаборатории от 16.03.2021 г. № 43-28/14/6).

Геофизические исследования
Работы по сейсмическому микрорайонированию выполнялись методом сейсмических жесткостей.
Для расчета приращения сейсмической интенсивности по методу сейсмических жесткостей выполнен комплекс

работ по сейсмическому зондированию (СЗ) методом MASW – 3 точки.
Для получения полевого материала выполнялись зондирования сейсмостанцией «ЭЛЛИСС-3» с 24-тью каналами

и шагом 2,5 м между ними.
Привязка точек на местности осуществлялась геодезистами ООО «Сибирский Геодезический – Центр».
Средства измерений, используемые для производства инженерно-геологических изысканий, аттестованы и

поверены в соответствии с требованиями нормативных документов РФ.

4.1.2.3. Инженерно-экологические изыскания:
Сведения о методах инженерных изысканий.
Проведенные исследования выполнялись в соответствии с СП 47.13330.2016, СП 11-102-97 и другими

нормативными документами.
Целью проведения настоящих изысканий является:
• оценка состояния компонентов природной среды до начала строительства объекта, фоновые характеристики

загрязнения;
• оценка состояния экосистем, их устойчивости к воздействиям и способности к восстановлению;
• уточнение границ зоны воздействия по основным компонентам природных условий, чувствительным к

предполагаемым воздействиям;
• прогноз возможных изменений природной среды в зоне влияния сооружения при его строительстве и

эксплуатации;
• рекомендации по организации природоохранных мероприятий, а также по восстановлению природной среды;
• предложения к программе локального экологического мониторинга.
Вышеперечисленные задачи решены комплексом методов, включающих:
• отбор проб компонентов природной среды;
• маршрутные наблюдения;
• лабораторные исследования;
• камеральная обработка полевых материалов и результатов лабораторных исследований;
• составление технического отчета.
При выполнении химического анализа проб, измерении радиологических параметров применялось оборудование

и приборы, прошедшие в установленном порядке процедуру поверки и имеющие актуальное свидетельство
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государственного образца.

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты инженерных
изысканий в процессе проведения экспертизы

В процессе проведения экспертизы оперативное внесение изменений в результаты инженерных изысканий не
осуществлялось.

4.2. Описание технической части проектной документации
4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения

экспертизы)

№ п/
п

Имя файла Формат
(тип)

файла

Контрольная
сумма

Примечание

Пояснительная записка
1 55-21-ПЗ(2).pdf pdf 2779f12f 55-21-ПЗ(2)


Раздел 1 «Пояснительная записка». 2-ой этап.55-21-ПЗ(2).pdf.sig sig c5f69c21

Схема планировочной организации земельного участка
1 55-21-ПЗУ(2).pdf pdf b1ebe1e9 55-21-ПЗУ(2)


Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного
участка». 2-ой этап.55-21-ПЗУ(2).pdf.sig sig 7e90ed96

Архитектурные решения
1 55-21-АР2(2).pdf pdf 2db98de2 55-21-АР2(2)


Раздел 3 «Архитектурные решения» Часть 1. 2-ой этап.
Блок секция №2.55-21-АР2(2).pdf.sig sig 59d38cce

2 55-21-АР3(2).pdf pdf 98b642ba 55-21-АР3(2)

Раздел 3 «Архитектурные решения» Часть 2. 2-ой этап.
Блок секция №3.55-21-АР3(2).pdf.sig sig f553254f

Конструктивные и объемно-планировочные решения
1 55-21-КР1.2(2).pdf pdf 6f61df70 55-21-КР1.2(2)


Раздел 4 «Конструктивные и объемно- планировочные
решения». Часть 1. Книга 1. 2-ой этап. Блок секция №2.
«Конструктивные решения ниже отм. 0,000»

55-21-КР1.2(2).pdf.sig sig 159890a2

2 55-21-КР2.2.pdf pdf 5bc0b11b 55-21-КР2.2(2)

Раздел 4 «Конструктивные и объемно- планировочные
решения». Часть 1. Книга 2. 2-ой этап Блок секция №2.
«Конструктивные решения выше отм. 0,000»

55-21-КР2.2.pdf.sig sig b7fd510e

3 55-21-КР3.2(2).pdf pdf 6c91dfc5 55-21-КР3.2(2)

Раздел 4 «Конструктивные и объемно- планировочные
решения». Часть 1. Книга 3. 2-ой этап. Блок секция №2.
«Конструктивные решения кровли»

55-21-КР3.2(2).pdf.sig sig 3935d241

4 55-21-КР1.3(2).pdf pdf d843e20d 55-21-КР1.3(2)

Раздел 4 «Конструктивные и объемно- планировочные
решения». Часть 2. Книга 1. 2-ой этап. Блок секция №3.
«Конструктивные решения ниже отм. 0,000»

55-21-КР1.3(2).pdf.sig sig 632ec3a3

5 55-21-КР2.3(2).pdf pdf 28efc6fa 55-21-КР2.3(2)

Раздел 4 «Конструктивные и объемно- планировочные
решения». Часть 2. Книга 2. 2-ой этап Блок секция №3.
«Конструктивные решения выше отм. 0,000»

55-21-КР2.3(2).pdf.sig sig fb4c82a1

6 55-21-КР3.3(2).pdf pdf b8b156ad 55-21-КР3.3(2)

Раздел 4 «Конструктивные и объемно- планировочные
решения». Часть 2. Книга 3. 2-ой этап. Блок секция №3.
«Конструктивные решения кровли»

55-21-КР3.3(2).pdf.sig sig 558f2e43

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения,
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений

Система электроснабжения
1 55-21- ИОС1.1.2(2).pdf pdf ff9649d5 55-21-ИОС1.1.2(2)


Подраздел 1 «Система электроснабжения» Часть 1.
Книга 1. 2-ой этап. Блок секция №2 «Силовое
электрооборудование и электрическое освещение
(внутреннее)».

55-21- ИОС1.1.2(2).pdf.sig sig e0e7eeb7

2 55-21- ИОС1.1.3(2).pdf pdf cdba49e5 55-21-ИОС1.1.3(2)

Подраздел 1 «Система электроснабжения» Часть 1.
Книга 2. 2-ой этап. Блок секция №3 «Силовое
электрооборудование и электрическое освещение
(внутреннее)».

55-21- ИОС1.1.3(2).pdf.sig sig 622e6c27

3 55-21- ИОС1.2(2).pdf pdf 6aa63a5c 55-21-ИОС1.2(2)

Подраздел 1 «Система электроснабжения» Часть 2. 2-ой
этап. «Наружное электроснабжение»55-21- ИОС1.2(2).pdf.sig sig 79e71744

Система водоснабжения
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1 55-21-ИОС2.1.2,3.1.2(2).pdf pdf 113cd1d2 55-21- ИОС2.1.2,3.1.2(2)

Подраздел 2 «Система водоснабжения» Подраздел 3
«Система водоотведения» Часть 1. Книга 1. 2-ой этап.
Блок секция №2. «Внутренние сети водоснабжения»
«Внутренние сети водоотведения»

55-21-ИОС2.1.2,3.1.2(2).pdf.sig sig 8a993799

2 55-21-ИОС2.1.3,3.1.3(2).pdf pdf 4a77e53b 55-21- ИОС2.1.3,3.1.3(2)

Подраздел 2 «Система водоснабжения» Подраздел 3
«Система водоотведения» Часть 1. Книга 2. 2-ой этап.
Блок секция №3. «Внутренние сети водоснабжения»
«Внутренние сети водоотведения»

55-21-ИОС2.1.3,3.1.3(2).pdf.sig sig af55f2d0

3 55-21-ИОС2.2,3.2(2).pdf pdf 91ab7be1 55-21-ИОС2.2,3.2(2)

Подраздел 2, «Система водоснабжения» Подраздел 3
«Система водоотведения» Часть 2. 2-ой этап. «Наружные
сети водоснабжения» «Наружные сети водоотведения»

55-21-ИОС2.2,3.2(2).pdf.sig sig cdd8df91

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
1 55-21-ИОС4.1.2(2).pdf pdf c9877e2f 55-21-ИОС4.1.2(2)


Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха, тепловые сети» Часть 1. 2-
ой этап. Блок секция №2. «Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха»

55-21-ИОС4.1.2(2).pdf.sig sig 18c71c74

2 55-21-ИОС4.1.3(2).pdf pdf b290f443 55-21-ИОС4.1.3(2)

Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха, тепловые сети» Часть 2. 2-
ой этап. Блок секция №3. «Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха»

55-21-ИОС4.1.3(2).pdf.sig sig ac87ea37

Сети связи
1 55-21 ИОС5.2(2) .pdf pdf e03f868c 55-21-ИОС5.2(2)


Подраздел 5 «Сети связи» Часть 1. 2-ой этап. Блок
секция №2

55-21 ИОС5.2(2) .pdf.sig sig e10d518d

2 55-21 ИОС5.3(2).pdf pdf 0a4db62e 55-21-ИОС5.3(2)

Подраздел 5 «Сети связи» Часть 2. 2-ой этап. Блок
секция №355-21 ИОС5.3(2).pdf.sig sig dcce1b12

Проект организации строительства
1 55-21-ПОС(2).pdf pdf f3dfb821 55-21-ПОС(2)


Раздел 6 «Проект организации строительства». 2-ой этап.55-21-ПОС(2).pdf.sig sig 4f2691cc

Перечень мероприятий по охране окружающей среды
1 55-21-ООС(2).pdf pdf cd61d321 55-21-ООС(2)


Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей
среды». 2-ой этап.55-21-ООС(2).pdf.sig sig 7a7985d7

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
1 55-21 ПБ2(2) .pdf pdf c2fc34ee 55-21-ПБ2(2)


Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности. Часть 1. 2-ой этап. Блок секция №255-21 ПБ2(2) .pdf.sig sig 01b8dbb2

2 55-21 ПБ3(2) .pdf pdf d0a0b62f 55-21-ПБ3(2)

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности. Часть 2. 2-ой этап. Блок секция №355-21 ПБ3(2) .pdf.sig sig 358ad041

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
1 55-21-ОДИ2(2).pdf pdf 0413d1b3 55-21-ОДИ2(2)


Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов». Часть 1. 2-ой этап. Блок секция №255-21-ОДИ2(2).pdf.sig sig 1497cdca

2 55-21-ОДИ3(2).pdf pdf 4cecadd8 55-21-ОДИ3(2)

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов». Часть 2. 2-ой этап. Блок секция №3.55-21-ОДИ3(2).pdf.sig sig 632b29aa

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и
требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых

энергетических ресурсов
1 55-21-ЭЭ.2(2).pdf pdf 0e93303d 55-21-ЭЭ2(2)


Раздел 11(2) «Мероприятия по обеспечению соблюдения
требований энергетической эффективности и требований
оснащенности зданий, строений и сооружений
приборами учета используемых энергетических
ресурсов». Часть 1. 2-ой этап. Блок секция №2

55-21-ЭЭ.2(2).pdf.sig sig 315664d2

2 55-21-ЭЭ.3(2).pdf pdf beb78d6c 55-21-ЭЭ3(2)

Раздел 11(2) «Мероприятия по обеспечению соблюдения
требований энергетической эффективности и требований
оснащенности зданий, строений и сооружений
приборами учета используемых энергетических
ресурсов». Часть 2. 2-ой этап. Блок секция №3

55-21-ЭЭ.3(2).pdf.sig sig 524f0ee2

Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами
1 55-21-ТБЭ(2).pdf pdf 41be04c7 55-21-ТБЭ(2)


Раздел 10(2) «Требования к обеспечению безопасной
эксплуатации объекта капитального строительства». 2-ой
этап.

55-21-ТБЭ(2).pdf.sig sig bbba95f2
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2 55-21-НПК(2).pdf pdf 4025b5fd 55-21-НПК(2)

Раздел 11(2) «Сведения о нормативной периодичности
выполнения работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома, необходимых для обеспечения
безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о
составе указанных работ». 2-ой этап.

55-21-НПК(2).pdf.sig sig 13da0c7d

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной документации

4.2.2.1. В части
планировочной организации земельных участков
Раздел 1.
«Пояснительная записка»
В составе раздела представлены:
-	сведения о задании заказчика на разработку проектной документации, Приложение №1 к договору №55-21 от

17.12.2021 г., утвержденном ООО СЗ «Альфагрупп»,
-	сведения о градостроительном плане земельного участка № РФ-19-2-01-0-00-2021-0174, дата выдачи 28.10.2021

г.;
-	сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства;
-	 сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения;
-	сведения о категории земель, на которых будет располагаться объект капитального строительства;
-	технико-экономические показатели объекта
Отдельно стоящая блок секция №2 (2-ой этап строительства):
Строительный объем 19062,0 м³
- ниже нуля 1293,4 м³
Жилая площадь квартир 1834,20 м2
Общая площадь здания 5609,80 м²
Общая площадь квартир 3724,20 м²
Площадь квартир 3596,40 м²
Площадь застройки 624,10 м²
- площадь крылец 45,0 м²
Этажность здания 9 этаж
Количество этажей 10 шт
Количество квартир 72 шт
- однокомнатных 36 шт
- двухкомнатных с кухней-нишей 18 щт
- трехкомнатных с кухней-нишей 18 шт
Отдельно стоящая блок секция №3 (2-ой этап строительства):
Строительный объем 19062,0 м³
- ниже нуля 1293,4 м³
Жилая площадь квартир 1834,20 м2
Общая площадь здания 5609,80 м²
Общая площадь квартир 3724,20 м²
Площадь квартир 3596,40 м²
Площадь застройки 624,10 м²
- площадь крылец 45,0 м²
Этажность здания 9 эт.
Количество этажей 10 шт.
Количество квартир 72 шт
- однокомнатных 36 шт
- двухкомнатных с кухней-нишей 18 шт
- трехкомнатных с кухней-нишей 18 шт.
Представлено заверение проектной организации в том, что проектная документация разработана в соответствии с

градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, техническими регламентами, в том
числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и
безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

Раздел 2.
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«Схема планировочной организации земельного участка»
Решения по схеме планировочной организации земельного участка приняты в соответствии с требованиями

градостроительного плана № РФ-19-2-01-0-00-2021-0174, выданного Администрацией города Абакана, дата выдачи
28.10.2021 г.

Кадастровый номер земельного участка 19:01:000000:1128.
Площадь участка в границах отвода 12241 м2.
Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-3: зона застройки многоэтажными многоквартирными

домами.
В перечень основных видов разрешенного использования входят объекты: Многоэтажная жилая застройка (код

2.6).
Установлены предельные параметры для объекта капитального строительства: количество этажей 9-12 этажей, не

считая технический этаж, отступы от красной линии – 5 м, от границы земельного участка – 3 м, максимальный
процент застройки – 40% (без учета подземных конструктивных элементов зданий, строений, сооружений).

Земельный участок характеризуется наличием территорий с особыми условиями использования: приаэродромная
территория аэродрома Абакан.

Проектом предусмотрено строительство жилого дома, состоящего из пяти девятиэтажных блок секций.
Строительство предусмотрено по этапам.
Данным проектом предусмотрено строительство второго этапа: секции № 2 и №3, трансформаторная подстанция.
Проектными решениями предусмотрено устройство придомовых площадок: детских, спортивных, для отдыха

взрослого населения, хозяйственные площадки, площадки для установки мусорных контейнеров. По периметру
площадок предусмотрена велосипедная дорожка.

Предусмотрено размещение парковочных мест: 13 машиномест в районе секции №2 и 30 машиномест в районе
секции № 3.

Вертикальная планировка решена в увязке с существующими территориями.
Отвод поверхностных вод предусмотрен по спланированным территориям, твердым покрытиям на проезды.
Въезды на территорию предусмотрены с ул. Кирова. Ширина проездов 5,5 м. Предусмотрено использовать

частично укрепленный газон шириной 4,25 м.
В рамках благоустройства предусмотрено устройство освещения территории, озеленения, обеспечение

передвижения маломобильных групп населения по территории.
Технико-экономические показатели.
Площадь участка в границах отвода 12241 м2
Площадь участка в границах 2-го этапа – 4635 м2
Площадь застройки – 1501 м2
Площадь тротуаров – 573 м2
Площадь проездов и площадки ПМ – 984 м2
Площадь площадок с искусственным покрытием – 333 м2
Площадь озеленения – 1244 м2
процент застройки – 32,4 %

4.2.2.2. В части
объемно-планировочных, архитектурных и конструктивных решений,
планировочной организации земельного участка, организации строительства

Раздел 3.
«Архитектурные решения»
Архитектурно - планировочные решения секции разработаны в соответствии с нормативными требованиями по

пожарной безопасности и другими действующими нормами и правилами. Проектируемая блок-секция - 9-ти этажная,
точечная прямоугольной формы в плане с цокольным этажом и скатной кровлей. Размеры секции в осях "1-7"-"А0-Ж"
- 24,0 х 24,91 м.

Высота 1 -9 этажей - 3,000м.
Высота цокольного этажа- 2,54 м.
В цокольном этаже расположены технические помещения: водомерный узел и ИТП. Выход из цокольного этажа

расположены по оси 1 и по оси 7 непосредственно наружу, а также предусмотрены 2 аварийных выхода через окна с
приямками, расположенными по оси 1 и 7 в осях Д-Е.

На 1-ом этаже находится группа помещений жилого дома: двойной тамбур, холл, лестничная клетка, комната
уборочного инвентаря, техническое помещение и электрощитовая. Вход в электрощитовую осуществляется с улицы.

С 1-го по 9-й этажи расположены жилые квартиры.
В разделе приведены:
- обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в том числе в

части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства;
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- описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров
объекта капитального строительства;

- обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения соответствия зданий, строений и
сооружений установленным требованиям энергетической эффективности;

- перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности
к архитектурным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений;

- описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического
назначения;

- описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным
пребыванием людей;

- описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и
другого воздействия.

4.2.2.3. В части
конструктивных решений
Раздел 4.
«Конструктивные и объёмно-планировочные решения»
Блок-секции №2 и №3
Здание – 9-этажное, бескаркасное из крупнопанельных панелей с перекрестно-стеновой конструктивной схемой:

с поперечными и продольными несущими стенами и плитами перекрытия опертыми по контуру стен.
Уровень ответственности здания – нормальный (Федеральный закон 384-ФЗ, статья 4).
Степень огнестойкости здания (по СП 2.13130.2009) – II.
Класс функциональной пожарной опасности Ф1.3 (Федеральный закон 123-ФЗ, статья 32).
Класс конструктивной пожарной опасности (по №123 ФЗ от 22.07.2008) – СО.
Пространственная жесткость обеспечивается за счёт жесткости стен и перекрытий, сварных соединений между

стенами и перекрытиями, омоноличивания стыков элементов.
Металлические связи между стыкуемыми элементами приняты в виде стержней и накладок, привариваемым к

выпускам и закладным деталям изделий. После сварки металлические стержни и закладные детали очистить от
окалин, шлака и заделать бетоном В25. Марка стали прокатных элементов - С255.

Фундаменты - ленточные, монолитная железобетонная лента из бетона В25 толщиной 300мм и бетонных блоков
по ГОСТ 13579-2018 шириной 600мм. По верху выполнен монолитный антисейсмический пояс из бетона В25
толщиной 630мм, армированный продольными каркасами по ГОСТ Р 57997-2017, через каждые 400 мм каркасы
соединены поперечными стержнями диам. 6 по ГОСТ 5781-82.

Основанием под подошвой фундаментов служит - галечниковый грунт с песчаным заполнителем, мощностью
3,0–7,8м (ИГЭ-4), галечникового грунта с супесчаным заполнителем, мощностью 0,3–2,5м (ИГЭ-5).

Нормативные и расчетные характеристики галечникового грунта с песчаным заполнителем (ИГЭ-4) с
доверительной вероятностью 0,85%(0,95%):

- расчетное значение модуля деформации Е=50МПа;
- расчетное значение угла внутреннего трения φ=440(380);
- расчетное удельное сцепление с=0,0кПа(0,0кПа);
- расчетная плотность грунта ρ=2,08тн/м³(2,05тн/м³);
- расчетное сопротивление R=0,6МПа.
Нормативные и расчетные характеристики галечникового грунта с супесчаным заполнителем (ИГЭ-5) с

доверительной вероятностью 0,85%(0,95%):
- расчетное значение модуля деформации Е=40МПа;
- расчетное значение угла внутреннего трения φ=39%%D(34%%D);
- расчетное удельное сцепление с=0,0001кПа(0,0001кПа);
- расчетная плотность грунта ρ=2,05тн/м³(2,0тн/м³);
- расчетное сопротивление R=0,4МПа.
Наружные стены - из бетонных сборных крупнопанельных панелей толщиной 400мм, цокольные - 400мм.

Конструкция панелей состоит из двух железобетонных слоев класса В22.5, F100, W4, толщина наружного слоя
принята 80мм (цокольные панели) и 50мм (панели выше 0.000), внутреннего 120мм. Между железобетонными
слоями - утеплитель: пенопласт полистирольный ρ=28-32 кг/м³ по ГОСТ 15588-2014, толщиной 150мм (цокольные
панели) и 230мм (панели выше 0.000).

Внутренние стены - из железобетонных сборных крупнопанельных панелей толщиной 160мм из бетона класса
В15, F50, W2.

Стены тамбура - монолитные железобетонные, толщиной 200мм из бетона В15.
Перегородки - из газобетонных блоков по ГОСТ 31360-2007 толщиной 100мм D500/В2,5/F15 на клею.
Перекрытия - из сборных железобетонных полнотелых плит толщиной 160мм из бетона класса B15, F50, W2.
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Кровля - из металлочерепицы "Монтеррей" (ГОСТ 58153-2018) по деревянным стропилам. Утеплитель - плиты
пенолистирольные ППС35 - 280мм.

Фронтоны - из рядового полнотелого керамического кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ
530-2012 на растворе марки М75, толщиной 250мм, армированные в горизонтальных швах сетками через 450мм (6
рядов кладки) по высоте арматурой класса А500С по ГОСТ34028-2016 с монолитными железобетонными
включениями из бетона В15 размерами 250х250мм.

Лестничные марши и площадки - сборные железобетонные из тяжелого бетона класса В25, F50, W2. ГОСТ 9818-
2015 "Марши и площадки лестниц железобетонные. Общие технические условия".

Входы в цокольный этаж - монолитные железобетонные лестничные ступени по слою из бетона В15.
Лифт - с габаритами кабины 2.1x1.1х2.2м(h), грузоподъемностью 630кг.
Крыльца - сборные железобетонные плиты с покрытием из керамогранитной плитки.
Козырьки - из металлочерепицы "Монтеррей" (ГОСТ 58153-2018) по металлическим балкам.
Отмостка - бетонная шириной 1м деталь 53 по серии 2.110-3п, в 2 из бетона В12.5.
Расчет конструкций секций № 2, 3 выполнен ООО ««Абаканкоммунпроект» в соответствии с действующими

нормативными документами.
По результатам проведенного комплекса расчетных проверок несущих конструкций секций №2, 3 установлено,

что несущие конструкции обеспечивают требуемый уровень надежности по критериям I и II групп предельных
состояний при действии основного и особого сочетания нагрузок. Деформации основания здания при принятых
габаритах и конструкциях фундаментов не превышают предельно допустимых величин, устанавливаемых
действующими нормативными документами.

В зоне влияния нового строительства существующие здания и сооружения отсутствуют.

4.2.2.4. В части
систем электроснабжения
Подраздел 1.
«Система электроснабжения»
Электроснабжение жилого дома предусматривается взаимнорезервируемыми кабельными линиями марки

ВБШнг(А) расчетных длин и сечений от разных секций РУ-0,4 кВ проектируемой трансформаторной подстанции ТП
10/0,4кВ. Решения по ТП запроектированы отдельным проектом.

Кабельные линии 0,4 кВ прокладываются в траншее на глубине 0,7 м от планировочной отметки земли. При
пересечении улиц и проездов глубина заложения - 1,0 м. Пересечение инженерных коммуникаций, дорог с
асфальтным покрытием выполняется с защитой от механических повреждений.

В материалах проектной документации представлены технические условия для присоединения к электрическим
сетям в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными ПП РФ от
27.12.2004 года №861.

В отношении обеспечения надежности электроснабжения основные электроприемники отнесены к
электроприемникам II категории.

Система противопожарной защиты, лифты, ИТП, аварийное освещение отнесены к электроприемникам I
категории надежности электроснабжения, которая обеспечивается применением устройства АВР. Оборудование ОПС
дополнительно оснащено ИБП, светильники аварийного эвакуационного освещения снабжены блоками автономного
питания.

Напряжение питающей сети - 380/220 В.
Расчетная электрическая нагрузка определена в соответствии с нормативными документами и составляет:
Блок-секция №2 – 130,08 кВт;
Блок-секция №3 – 130,08 кВт.
Система заземления (TN-C-S) выполнена в соответствии с требованиями главы 1.7 ПУЭ.
Для приема, учета и распределения электроэнергии запроектировано ВРУ-0,4 кВ. Распределительные и

групповые сети соответствуют требованиям ПУЭ и действующих нормативных документов.
Приборы учета потребляемой энергии устанавливаются в ВРУ-0,4 кВ, щитах ЩР и АВР, а также этажные щитки.
Коэффициент реактивной мощности соответствует требованиям приказа Минэнерго от 23 июня 2015 года №380

«О Порядке расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных
энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии».

Нормируемая освещенность помещений принята по СП 52.13330.2016 и обеспечивается светильниками,
выбранными с учетом среды и назначением помещений.

Проектом предусматриваются следующие виды освещения: рабочее, аварийное (эвакуационное, в том числе
указатели «Выход» с автономным источником питания) и ремонтное 36В.

Для освещения прилегающей территории запроектировано наружное освещение.
Проектом предусмотрено выполнение основной и дополнительной систем уравнивания потенциалов в

соответствии с требованием главы 1.7. ПУЭ. На вводе потребителей запроектировано устройство ГЗШ.
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Молниезащита выполняется согласно СО 153-34.21.122-2003.
Проектом предусмотрены мероприятия по экономии электроэнергии, энергоэффективному использованию

применяемого электрооборудования.
Выводы: Подраздел «Система электроснабжения» соответствует требованиям технических регламентов,

нормативных технических документов и требованиям к содержанию разделов проектной документации.

4.2.2.5. В части
систем водоснабжения и водоотведения
Подраздел 2.
«Система водоснабжения»
Водопровод предусмотрен централизованный от проектируемой сети холодного водоснабжения.
Вода по качественным показателям соответсвует СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические

требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".
Наружная сеть холодного водоснабжения в данном проекте представляет собой проектируемый водопроводный

колодец с пожарным гидрантом и водопровод от колодца до здания.
Расход воды на наружное пожаротушение -15л/с. Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных

гидрантов, предусмотренных в проектируемых колодцах
Расход воды составляет 31,5 м3/сут., 5,053 м3/ч, 2,311 л/с.
Требуемый напор -39м. Гарантируемый напор -30м. Предусмотрена установка повышения давления Hydro Solo-E

CRIE 5-5 HQQE.
Наружная сеть водоснабжения проложена из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ø63х3,8 мм в футлярах из

стальных электросварных труб ø273х4,0 мм по ГОСТ 10704-91.
Общедомовой водомерный узел предусмотрен в подвале. Так же в каждой квартире предусмотрены водомерные

узлы.
Магистральный водовод, проложенный под потолком подвала, стояки водопровода и подводки предусмотрены из

полипропиленовых труб, армированных стекловолокном VALTEC PP-FIBER PN20.
Отсекающую и спускную арматуру на стояках водоснабжения установить на врезках с применением шаровых

кранов.
Для поливки зеленых насаждений и тротуаров по периметру здания, в нишах, предусматриваются поливочные

краны ∅25 мм.
На 1-5 этажах- в каждом внутриквартирном водомерном узле устанавливаются счётчики холодной воды, фильтры,

регуляторы давления РД-15 на 6-9 этажах - фильтры и счётчики холодной воды.
Горячее водоснабжение централизованное, от узла управления.
Расход горячей воды составляет
Расход воды на внутреннее пожаротушение составляет 2 струи по 2,6 л/с.
Подраздел 3.
«Система водоотведения»
Сброс стоков хозяйственно-бытовой канализации осуществляется через проектируемые колодцы городскую сеть

канализации.
Сточные воды от санитарных приборов самотёком направляются в наружную сеть канализации. Для ликвидации

засоров канализационной сети устанавливаются ревизия и прочистки. Канализационные стояки выводятся на кровлю.
Все сантехнические приборы оборудованы гидравлическими затворами, расположенными на выпусках под

приборами.
Для внутренних систем водоотведения применяются полиэтиленовые трубы по ГОСТ 22689-2014.
Сточные воды из здания выводятся через канализационные выпуски из чугунных труб в проектируемые

канализационные колодцы.
Отвод дождевых и талых вод с кровли здания предусматривается системой наружных водостоков с открытым

выпуском на отмостку. Ливневые стоки (дождевые) с территории отводятся по твердому покрытию проездов вдоль
бортового камня в пониженную часть местности.

4.2.2.6. В части
систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения
Подраздел 4.
«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»
Источник теплоснабжения – филиал «Абаканская ТЭЦ» ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13» ООО «Южно-

Сибирская теплосетевая компания»). ТУ Приложение №  1 к договору о подключении к системе теплоснабжения
№5076-Т-122463 от «07» 02 2022г.

Расчетный температурный график тепловой сети в отопительный период 150-70°С.
Расчетный температурный график тепловой сети в межотопительный период 70-40°С.
После смешения в ИТП параметры теплоносителя составляют:
- для систем отопления 95-70°С;
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- для систем ГВС – 60°С.
Отопление осуществляется по зависимой схеме, горячее водоснабжение осуществляются по независимой схеме

через пластинчатый теплообменник.
Проект тепловых сетей Многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Республика Хакасия, г.

Абакан, ул. Кирова, 183, в данном разделе не разрабатывается, согласно ТУ, точка подключения – граница инженерно-
технических сетей многоквартирного жилого дома, стена подвала блок-секций №№2 и 3.

В ИТП предусмотрено регулирование температуры теплоносителя в системе отопления с погодной компенсацией
в зависимости с утвержденным температурным графиком.

Настройка и поддержание параметров ГВС осуществляется при помощи регулятора температуры прямого
действия.

В узле учета тепловой энергии определяются параметры теплоносителя, количество теплоты, объем
теплоносителя.

Система отопления 9-ти этажного жилого дома принята однотрубная с нижней разводкой магистралей по подвалу.
Стояки прокладываются вдоль стен открыто.

В верхней точке стояков установлены воздушники (кран шаровый с краном Маевского).
Для отключения и опорожнения веток системы отопления и стояков предусмотрена запорная и спускная

арматура. Сброс воды из стояков отопительной системы осуществляется через спускные краны в ближайшую
ревизию канализации с помощью переносного гибкого шланга. На подающих стояках системы отопления
предусмотрены балансировочные клапана USV-I, для регулировки и стабилизации динамических режимов работы
системы отопления.

Трубопроводы систем отопления в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок прокладывать
в гильзах из негорючих материалов.

Заделку зазоров и отверстий в местах пересечений трубопроводами ограждающих конструкций предусматривать
эластичным негорючим материалом, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемых конструкций
EI30.

Нагревательные приборы – сертифицированные биметаллические секционные радиаторы и конвектора на
лестичных клетках. На подводках к приборам отопления установлены клапаны терморегуляторы (кроме приборов
отопления лестничных). На обратных подводках предусмотрена установка запорных клапанов с функцией
опорожнения

На лестничной клетке приняты конвекторы. В электрощитовой- конвектор электрический "Betta- N=1000 Вт".
Проектом предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с естественным и механическим побуждением.
Расчетная температура наружного воздуха для естественной вентиляции принята +5°С. Кратность воздухообмена

в помещениях жилья и офисов принята согласно СП 54.13330-2011 " Здания жилые многоквартирные", СП 118.13330-
20121, Каналы предусмотрены отдельными для санузлов и кухонь. Установлены регулируемые решетки.

В качестве расчетного воздухообмена квартиры принят наибольшая из величин:
- суммарного нормативного воздухообмена жилых комнат (гостиные, спальные, кабинеты, библиотеки);
- суммарного нормативного воздухообмена кухни, санузлов (уборных, ванных, душевых), кладовых, гардеробных

и т.п.
Вытяжка воздуха из санузлов, ванных и кухонь осуществляется из верхней зоны через регулируемые решетки, по

внутристенным каналам, с последующим выбросом в утепленные шахты с зонтом. Вытяжка воздуха из помещений 2-
7-го этажей с естественным побуждением, вытяжка воздуха из помещений верхних 8-9-го этажей с механическим
побуждением, при помощи канальных вентиляторов.

Приток наружного воздуха для жилья неорганизованный через открывающиеся окна и двери.
В разделе приведены:
- сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, расчетных параметрах

наружного воздуха;
- сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления и вентиляции;
- описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, включая решения в отношении

диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до объекта
капитального строительства;

- перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод;
- обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию

воздуха помещений с приложением расчета совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений
химических веществ с учетом совместного использования строительных материалов, применяемых в проектируемом
объекте капитального строительства, в соответствии с методикой, утверждаемой Министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- обоснование энергетической эффективности конструктивных и инженерно-технических решений, используемых
в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях;

- сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные и
другие нужды;
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- описание мест расположения приборов учета используемой тепловой энергии и устройств сбора и передачи
данных от таких приборов;

- сведения о потребности в паре;
- обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, характеристик материалов для

изготовления воздуховодов;
- обоснование рациональности трассировки воздуховодов вентиляционных систем - для объектов

производственного назначения;
- описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в экстремальных условиях;
- описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, вентиляции и

кондиционирования воздуха;
- характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные вещества - для объектов

производственного назначения;
- обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли - для объектов производственного назначения;
- перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем вентиляции в аварийной ситуации;
- перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности

к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системах отопления, вентиляции и кондиционирования
воздуха помещений, тепловых сетях, позволяющих исключить нерациональный расход тепловой энергии, если такие
требования предусмотрены в задании на проектирование.

4.2.2.7. В части
систем автоматизации, связи и сигнализации
Подраздел 5.
«Сети связи»
Проектной документацией предусмотрено оснащение здания внутренними сетями телефонной связи общего

пользования, радиовещания с оснащением помещений сертифицированными трехпрограммными радиоприемниками,
эфирного телевидения с установкой на кровле эфирных антенн, локальной диспетчеризацией лифтового
оборудования, видеодомофонной связи и охраны входов, локального охранного видеонаблюдения, охранно-
тревожной сигнализации встроенных технологических помещений, контроля и управления доступом в
технологические и служебные помещения, структурированной кабельной и локальной вычислительной системы,
автоматизации и локальной диспетчеризации инженерного и технологического оборудования.

Согласно Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности здание оборудуется:
автономными дымовыми пожарными извещателями в жилых помещениях и кухнях квартир;
адресно-аналоговой автоматической установкой пожарной сигнализации (АУПС) с оснащением помещений

дымовыми, тепловыми и ручными пожарными извещателями. Вывод сигналов тревоги предусмотрен на пульт
контроля и управления, размещаемый в помещении охраны с круглосуточным пребыванием дежурного персонала.
АУПС обеспечивает автоматическое включение систем противопожарной защиты;

системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре из жилых помещений и помещений
встроенной подземной автостоянки с установкой эвакуационных знаков пожарной безопасности, указывающих
направление движения, громкоговорителей расчетной мощности и световых указателей «Выход».

4.2.2.8. В части
организации строительства
Раздел 6.
«Проект организации строительства»
Проектной документацией предусмотрено строительство многоквартирного жилого дома, состоящего из секций

№2 и № 3 (второй этап строительства жилой застройки).
Территория ведения строительно-монтажных работ освоена, имеются подъездные пути и коммуникации.

Доставка материалов и изделий осуществляется по существующим дорогам автотранспортом. Въезд на строительную
площадку осуществляется по существующим дорогам.

Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения единой организационной схемы капитального
строительства объекта в целом предусматриваются два периода: подготовительный и основной.

Проектной документацией предусмотрены мероприятия по ограничению доступа на территорию работ.
Проектной документацией представлено обоснование принятой организационно-технологической схемы,

определяющей последовательность ведения работ.
В проекте предусмотрен перечень видов работ, подлежащих освидетельствованию с составлением

соответствующих актов приемки перед производством последующих работ.
В разделе представлено обоснование потребности работ в кадрах, основных строительных машинах, механизмах,

транспортных средствах; обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов (открытого и
закрытого типа), конструкций, оборудования.

Марки автотранспорта, машин и механизмов могут быть заменены на другие с аналогичными техническими
характеристиками.

Проектной документацией предусмотрены мероприятия по обеспечению контроля качества работ.
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В целях обеспечения нормальных санитарно-бытовых условий для работающих на площадке предусмотрена
установка временных санитарно-подсобных и бытовых помещений, расчет в потребности, которых выполнен
согласно СП 48.13330.2019 и МДС 12-46.2008.

На время строительства площадка оборудуется местом для курения и пожарным щитом, оснащенным
необходимым противопожарным инвентарем.

Вывоз строительных отходов предусматривается по договору на полигон ТБО.
Основные мероприятия по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды, а также

противопожарные мероприятия проектом разработаны согласно соответствующим нормативно-техническим
документам.

Продолжительность работ – 12 месяцев.
Продолжительность строительства не учитывает технологические перерывы в строительных работах, связанных с

сезонностью выполнения отдельных операций.

4.2.2.9. В части
мероприятий по охране окружающей среды
Раздел 8.
«Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
Объект строительства расположен в г. Абакан, II жилой район, земельный участок с кадастровым номером

19:01:000000:1128. Площадь участка в границах землеотвода составляет 12241 м².
Блок секции № 2 и № 3 проектируются в составе многоквартирного комплекса и относится ко 2-ому этапу

строительства.
Архитектурно - планировочные решения секции разработаны в соответствии с нормативными требованиями по

пожарной безопасности и другими действующими нормами, и правилами. Проектируемые 2-ая и 3-ья блок секции -
9-ти этажная, точечная прямоугольной формы в плане с цокольным этажом и скатной кровлей. Размеры секции в осях
"1-7"-"А0-Ж" - 24,0 х 24,91 м.

В разделе «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» выполнена оценка существующего состояния
окружающей среды в районе строительства, оценка соответствия технических решений, принятых в проекте,
требованиям экологической безопасности, разработан перечень мероприятий по охране окружающей среды.

В период строительства и эксплуатации объектов, воздействие на уровень загрязнения атмосферного воздуха
ожидается в пределах установленных нормативов.

Для защиты поверхностных и подземных вод от возможных последствий планируемой деятельности
предусмотрены природоохранные меры: при проведении строительных работ – использование биотуалетов,
организация мойки колес автотранспорта, соблюдение условий сбора, хранения и вывоза отходов и др.

В период эксплуатации предполагается подключение проектируемого здания к существующим сетям
водоснабжения и канализации.

После завершения строительства на территории объекта должен быть убран строительный мусор, ликвидированы
ненужные выемки и насыпи, выполнены планировочные работы и проведено благоустройство земельного участка.

Отходы подлежат временному накоплению в специально оборудованных местах и передаче для обезвреживания и
захоронения специализированным организациям, имеющим соответствующую лицензию.

Соблюдение правил сбора, накопления и транспортировки отходов обеспечит безопасное для окружающей среды
проведение строительных работ и функционирование объекта.

В составе раздела представлен перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и
компенсационных выплат.

Покомпонентная оценка состояния окружающей среды осуществлена в соответствии с намеченным на участке
застройки антропогенным влиянием.

В результате проведенной работы установлено, что все виды воздействий находятся в рамках допустимых.
Предусмотренные технические решения по рациональному использованию природных ресурсов и мероприятия по
предотвращению отрицательного воздействия при строительстве и эксплуатации объекта на окружающую среду
оптимальны.

4.2.2.10. В части
санитарно-эпидемиологической безопасности
Проектной документацией предусматривается строительство многоквартирного жилого дома по ул. ул. Кирова,

183 в г. Абакане.
Земельный участок, предназначенный под строительство, соответствует требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов по качеству атмосферного воздуха, уровню инфразвука,
вибрации, результатам измерений параметров неионизирующих электромагнитных излучений.

Почва на территории участка производства работ, согласно техническому отчету по инженерно-экологическим
изысканиям, выполненными ООО «Сибирский Геодезический Центр», по содержанию химических веществ
соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 и относятся к «допустимой» категории. По микробиологическим и
санитарно-паразитологическим показателям почва соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 и относится к
«чистой» категории. По радиационному фактору риска территория производства работ, соответствуют требованиям
СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) и СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010), СанПиН 2.6.1.2800-10.
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В границах проектирования предусмотрено размещение стоянок для хранения автомобилей, площадки для игр
детей, площадки отдыха взрослых, велосипедная дорожка, контейнерной площадки, трансформаторной подстанции.
Расстояния от проектируемых автостоянок до нормируемых объектов окружающей застройки соответствуют
требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Размещение контейнерной площадки выполнено с учетом соблюдения
требований СанПиН 2.1.3684-21.

Проектируемые две блок-секции - 9-ти этажные, точечные прямоугольной формы в плане с цокольным этажом.
Согласно выводам проектной организации, нормативные условия инсоляции и естественной освещенности

обеспечиваются в расчетных точках в запроектированном жилом доме при выполнении проектных решений,
нормируемые объекты придомовой территории инсолируются в соответствии с санитарными правилами. Согласно
выводам проектной организации, в нормируемых объектах окружающей застройки в расчетных точках
обеспечиваются нормативные продолжительность инсоляции и значения КЕО.

Лестнично-лифтовые блоки оборудуются лифтами, габариты которых обеспечивают возможность
транспортировки больных.

Размещение лифтовых шахт и электрощитовых по отношению к жилым помещениям выполнено в соответствии с
требованиями СанПиН 2.1.3684-21. Запроектированы помещения уборочного инвентаря.

Инженерное обеспечение запроектированного жилого дома предусмотрено подключением к сетям холодного
водоснабжения, канализации, электроснабжения и теплоснабжения. Для систем холодного и горячего водоснабжения
проектной документацией предусмотрено использовать материалы, безопасные для здоровья населения. Параметры
микроклимата в помещениях квартир приняты в соответствии с санитарными правилами.

Устройство систем отопления и вентиляции зданий соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21.
В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21, предусмотрены меры по звукоизоляции, обеспечивающие

нормативный индекс изоляции воздушного шума.
В проектной документации выполнена оценка физического воздействия от работы строительных машин и

механизмов на помещения ближайшей жилой застройки. Для снижения шумового воздействия предусмотрены
организованные мероприятия: проведение строительных работ в дневное время; использование звукоизолирующих и
звукопоглощающих материалов; организация регламентируемых перерывов в работе строительной техники и
механизмов.

Раздел «Проект организации строительства» разработан в соответствии гигиеническими нормативами. Вопросы
санитарно-бытового обеспечения работающих решены. Санитарно-бытовые помещения предусмотрены с учетом
групп производственных процессов. Питьевой режим будет осуществляться доставкой бутилированной питьевой
воды. Проектной документацией предусматривается обеспечение всех работающих спецодеждой и средствами
индивидуальной защиты. При строительстве предусматривается использование строительных материалов и
оборудования, безопасных для здоровья населения.

4.2.2.11. В части
пожарной безопасности
Раздел 9.
«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» объекта «Многоквартирный жилой дом,

расположенный по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, 183» 2-ой этап», учитывает требования
«Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», Градостроительного кодекса РФ и иных правовых
актов Российской Федерации. При проектировании учтены действующие строительные нормы и правила, их
актуализированные редакции.

Блок-секции № 2, 3
Степень огнестойкости здания - II;
Класс функциональной пожарной опасности - Ф1.3;
Класс конструктивной пожарной опасности - СО;
Класс пожарной опасности строительных конструкций - КО;
Степень ответственности здания - II
Объемно-планировочные решения:
Архитектурно - планировочные решения разработаны в соответствии с нормативными требованиями по

пожарной безопасности и другими действующими нормами, и правилами. Проектируемый жилой дом: 9-ти этажное
здание прямоугольной формы в плане из крупных железобетонных стеновых панелей с цокольным этажом и скатной
кровлей. Размеры здания 6 осях "1-7,-"А-Ж" - 24,0x22,5 м. Общее количество квартир -72.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями соответствуют нормативным требованиям и
обеспечивают нераспространение пожара на соседние здания, сооружения. Расстояния от открытых мест хранения
автомобилей до здания составляют не менее 10 метров.

Предусмотрены проезды для пожарных автомобилей с двух продольных сторон. Ширина проездов
предусматривается не менее 4,2 м. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, предусматривается 5-8
метров. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники рассчитана на нагрузку от пожарных
автомобилей.

Тупиковые участки проезда отсутствуют.
Расход воды на наружное пожаротушение составляет 15 л/с



20.04.2022, 13:17 Заключение экспертизы

file:///C:/Users/SHangareevIV/AppData/Local/Temp/10/Криптоконтейнер_19-2-1-3-024184-2022.xml 21/27

Продолжительность тушения пожара принимается 3 часа.
Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края

проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий.
Расстановка гидрантов обеспечивает тушение пожара передвижной пожарной техникой зданий не менее, чем от

двух пожарных гидрантов, расстояние до пожарных гидрантов не превышает 200 м от проектируемого Объекта с
учётом прокладки рукавов по дорогам с твёрдым покрытием.

Конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения здания обеспечивают возможность
доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение
здания.

Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняющих функции противопожарных преград, а
также соответствующие им типы заполнения проемов приняты согласно требованиям технических регламентов.
Помещения с различным функциональным назначением разделены между собой ограждающими конструкциями с
нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными
преградами.

Применяемые строительные конструкции не способствуют скрытому распространению горения.
Места сопряжения противопожарных стен, перекрытий и перегородок с другими ограждающими конструкциями

имеют предел огнестойкости не менее предела огнестойкости сопрягаемых преград. Узлы сопряжения строительных
конструкций с нормируемым пределом огнестойкости предусматриваются с пределом огнестойкости не менее
предела огнестойкости конструкций.

Количество эвакуационных и аварийных выходов предусмотрено в соответствии с требованиями ст.89 ФЗ-123,
СП 1.13130.2020.

Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений до ближайшего эвакуационного
выхода непосредственно наружу соответствует нормативным требованиям.

Мероприятия по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара
обеспечивается конструктивными, объемно-планировочными, инженерно-техническими решениями и
организационными мероприятиями.

Система автоматического пожаротушения не предусматривается в соответствии с требованиями СП
485.13131500.2020, СП 486.1311500.2020.

Автоматическая пожарная сигнализация предусматривается в соответствии с требованиями СП 484.1311500.2020,
СП 486.1311500.2020.

Система оповещения и управления эвакуацией предусматривается не ниже 2 типа в соответствии с требованиями
СП 3.13130.2009.

Внутренний противопожарный водопровод не предусматривается в соответствии с требованиями СП
10.13130.2020.

Система противодымной защиты проектируемого объекта выполняется в соответствии с требованиями СП
7.13130.2013

Системы противопожарной защиты обеспечиваются проектными рениями по I категории электроснабжения.
Перечень зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по категории взрывопожарной и

пожарной опасности приняты по СП 12.13130.2009.
Разработан комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

проектируемого объекта.
Расчет пожарных рисков не выполнялся.

4.2.2.12. В части
объемно-планировочных, архитектурных и конструктивных решений,
планировочной организации земельного участка, организации строительства

Раздел 10.
«Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
В проекте предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения МГН по участку к зданию с

учетом требований градостроительных норм. Транспортные проезды на участке и пешеходные дороги на пути к
зданию, в отдельных местах совмещены, с соблюдением градостроительных требований к параметрам путей
движения.

Проектные решения объектов, доступных для инвалидов, не ограничивают условия жизнедеятельности других
групп населения, а также эффективность эксплуатации зданий. С этой целью запроектированы адаптируемые к
потребностям инвалидов универсальные элементы зданий и сооружений, используемые всеми группами населения.

Проектом предусмотрены мероприятия по беспрепятственному доступу на территорию и на все этажи здания и
эвакуации маломобильных групп населения (МГН) всех категорий согласно нормам СП 59.13330.2016, а именно:

- предусмотрено устройство общих универсальных путей движения и эвакуации в здании и на территории;
- высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров,

бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного
движения, не превышает 0,04 м, перепад высот в местах съезда на проезжую часть не превышает 0,015 м;

- предусмотрены парковочные места для МГН;
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- вход в здание запроектирован с помощью пандуса;
- с первого этажа предусмотрен лифт с необходимыми габаритами для перевозки различных групп МГН;
- запроектированы зоны безопасности в здании;
- предусмотрено наличие средств информирования.
Все помещения доступные для МГН имеют дверные проёмы шириной в чистоте не менее 900мм.
В разделе приведен перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам, предусмотренным в

пункте 10 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации:
- по критерию доступности (досягаемость места целевого назначения или обслуживания и пользования

предоставленными возможностями, обеспечение беспрепятственного движения по коммуникационным путям и
помещениям);

- по критерию безопасности (безопасность путей движения, в том числе эвакуационных, предупреждение
потребителей о зонах, представляющих потенциальную опасность);

- по критерию информативности (своевременное получение МГН полноценной и качественной информации,
позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование).

Проектом не предусмотрено устройство рабочих мест для МГН на объекте.
В разделе приведено описание тактильных средств информации и сигнализации.
Раздел 10.1
«Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований

оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»
Раздел выполнен для обоснования рационального выбора соответствующего уровня теплозащиты здания с учетом

эффективности систем теплоснабжения при обеспечении для холодного периода года санитарно-гигиенических
условий и оптимальных параметров микроклимата в помещениях в соответствии с ГОСТ 30494-2011 при условии
эксплуатации ограждающих конструкций, принятых в проекте. Выбор теплозащитных свойств здания осуществлен
по требованиям показателей тепловой защиты здания в соответствии с СП 50.13330.2012 и СП 23-101-2004.

Раздел содержит:
- сведения о потребности (расчетные (проектные) значения нагрузок и расхода) объекта капитального

строительства в топливе, тепловой энергии, воде, горячей воде для нужд горячего водоснабжения и электрической
энергии;

- сведения об источниках энергетических ресурсов, их характеристиках (в соответствии с техническими
условиями), о параметрах энергоносителей, требованиях к надежности и качеству поставляемых энергетических
ресурсов;

- сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов энергетических ресурсов и максимально
допустимых величинах отклонений от таких нормируемых показателей;

- сведения о классе энергетической эффективности и о повышении энергетической эффективности;
- перечень требований энергетической эффективности, которым здание, строение и сооружение должны

соответствовать при вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации, и сроки, в течение которых в процессе
эксплуатации должно быть обеспечено выполнение указанных требований энергетической эффективности;

- перечень технических требований, обеспечивающих достижение показателей, характеризующих выполнение
требований энергетической эффективности для зданий, строений и сооружений.

Блок секция № 2: Класс энергосбережения здания – «А++» очень высокий.
Блок секция № 3: Класс энергосбережения здания – «А++» очень высокий.
Раздел 12.1
«Требования по обеспечению безопасной эксплуатации здания»
Строительные конструкции и основание сооружений, предусмотренные в проекте, обладают прочностью и

устойчивостью. В процессе строительства и эксплуатации отсутствуют угрозы причинения вреда жизни или
здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, окружающей среде, жизни и здоровью животных и
растений.

Проектной документацией предусмотрены мероприятия, исключающие вредные воздействия на человека в
результате физических, биологических, химических, радиационных и иных воздействий, при пребывании человека на
объекте.

Проектной документацией предусмотрены безопасные условия для людей, в процессе эксплуатации.
В проектной документации предусмотрены мероприятия по использованию объекта, территория благоустроена

таким образом, исключающим в процессе эксплуатации объекта: возникновения угрозы наступления несчастных
случаев и нанесения травм людям - пользователям объекта в результате скольжения, падения, столкновения, ожога,
поражения электрическим током.

Проектной документацией предусмотрены мероприятия по эффективному использованию энергетических
ресурсов, исключающие нерациональный расход таких ресурсов.

В проектной документации учтено выполнение требований механической безопасности, обоснованной
расчетами, подтверждающими, что в процессе строительства и эксплуатации объекта его строительные конструкции
и его основания не достигнут предельного состояния по прочности и устойчивости при учитываемых вариантах
одновременного действия нагрузок и воздействий.
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Проектной документацией предусмотрена безопасность объекта в процессе эксплуатации посредством
технического обслуживания, периодических осмотров и контрольных проверок и (или) мониторинга состояния
основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, а также посредством текущих
ремонтов здания или сооружения.

Параметры и другие характеристики строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения в
процессе эксплуатации объекта должны соответствовать требованиям проектной документации. Указанное
соответствие предусмотрено поддерживать посредством технического обслуживания и подтверждаться в ходе
периодических осмотров и контрольных проверок и (или) мониторинга состояния основания, строительных
конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, проводимых в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Эксплуатация сооружения организована с обеспечением соответствия здания требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности здания приборами учета используемых энергетических ресурсов в
течение всего срока эксплуатации.

Ответственным лицом за безопасную эксплуатацию является собственник объекта, организация осуществляющая
обслуживание.

Изменение в процессе эксплуатации планировочных решений объекта, а также его внешнего обустройства,
должны производиться только по специальным проектам, разработанным или согласованным проектной
организацией, являющейся генеральным проектировщиком. Изменение параметров объекта, вызывающая изменение
силовых воздействий, степени или вида агрессивного воздействия на строительные конструкции, должна
производиться только по специальным проектам, разработанным или согласованным генеральным проектировщиком.
В процессе эксплуатации сооружения изменять конструктивные схемы несущих конструкций не допускается.

Раздел 12.2
«Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома,

необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации дома, об объеме и о составе указанных работ»
Капитальный ремонт подразделяется на комплексный капитальный ремонт и выборочный.
Комплексный капитальный ремонт - это ремонт с заменой конструктивных элементов и инженерного

оборудования и их модернизацией. Он включает работы, охватывающие всё проектируемое здание Объекта в целом
или его отдельные секции, при котором возмещается их физический и функциональный износ.

Выборочный капитальный ремонт - это ремонт с полной или частичной заменой отдельных конструктивных
элементов или оборудования, направленные на полное возмещение их физического и частично функционального
износа.

Комплексный капитальный ремонт применительно к Федеральному закону №  185-ФЗ предусматривает
выполнение всех видов работ, предусмотренных статьей 15.

При проведении ремонта следует применять материалы, обеспечивающие нормативный срок службы
ремонтируемых конструкций и систем. Состав видов и подвидов работ должен быть таким, чтобы после проведения
капитального ремонта проектируемое здание Объекта полностью удовлетворяло всем эксплуатационным требования.

Выборочный капитальный ремонт применительно к Федеральному закону № 185-ФЗ назначается для выполнения
отдельных видов работ, предусмотренных статьей 15. Выборочный капитальный ремонт проводится исходя из
технического состояния отдельных конструкций и инженерных систем путём их полной или частичной замены.

В разделе представлен порядок определения и согласования требуемого объема капитального ремонта, методы
определения остаточного срока службы зданий.

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных
заявителем в рассматриваемые разделы
проектной
документации в процессе проведения экспертизы

В процессе проведения экспертизы оперативное внесение изменений в проектную документацию не
осуществлялось.

V. Выводы по результатам рассмотрения

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных изысканий
требованиям технических регламентов

Результаты изысканий соответствуют требованиям действующих технических регламентов.
При проведении экспертизы оценка ее соответствия требованиям проведена на дату поступления проектной

документации на экспертизу

5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации

5.2.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась
оценка проектной документации

Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам следующих инженерных изысканий:
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- Инженерно-геодезические изыскания;
- Инженерно-геологические изыскания;
- Инженерно-экологические изыскания.

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической
части проектной документации
результатам инженерных изысканий,
заданию застройщика или технического заказчика на

проектирование
и требованиям технических регламентов
Техническая часть проектной документации по объекту капитального строительства: «Многоквартирный жилой

дом, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, 183» 2-ой этап, соответствует результатам
инженерных изысканий и установленным требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-
эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям пожарной и иной безопасности.

При проведении экспертизы оценка ее соответствия требованиям проведена на дату поступления проектной
документации на экспертизу

VI. Общие выводы
Проектная документация для объекта капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом,

расположенный по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, 183» 2-ой этап, соответствует результатам
инженерных изысканий, заданию на проектирование, требованиям технических регламентов, санитарно-
эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям к обеспечению
надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, а также результаты
инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов.

VII. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы,
подписавших заключение экспертизы

1) Рахубо Елена Борисовна
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3) Бурдин Александр Сергеевич
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Направление деятельности: 2.1. Объемно-планировочные, архитектурные и конструктивные решения, планировочная организация
земельного участка, организация строительства

Номер квалификационного аттестата:
МС-Э-17-2-7271
Дата выдачи квалификационного аттестата: 19.07.2016
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Номер квалификационного аттестата:
МС-Э-63-7-10024
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6) Смола Андрей Васильевич
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Номер квалификационного аттестата:
МС-Э-12-36-11926

Дата выдачи квалификационного аттестата: 23.04.2019

Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 23.04.2029
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