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Наименование объекта экспертизы:
30-ти квартирный жилой дом, расположенный по адресу: Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, пгт. Усть-

Абакан, ур. Урицкого 4а

Вид работ:
Строительство

Объект экспертизы:
проектная документация и результаты инженерных
изысканий

Предмет экспертизы:
оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов, оценка соответствия

проектной документации установленным требованиям
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ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы
Наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУБАНСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ЭКСПЕРТИЗЫ
"КУБАНЬ-ТЕСТ"

ОГРН: 1022301424023

ИНН: 2309079930

КПП: 231001001

Место нахождения и адрес: Краснодарский край,
ГОРОД КРАСНОДАР, УЛИЦА КРАСНАЯ, ДОМ 124, ОФИС 1001

1.2. Сведения о заявителе
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ЭТАЖИ"

ОГРН: 1207700312676

ИНН: 9721104115

КПП: 772101001

Место нахождения и адрес: Москва,
УЛ. ЗАРАЙСКАЯ, Д. 21, ПОМЕЩ. 304.2 ОФИС 0106

1.3. Основания для проведения экспертизы
1. Заявление о проведении негосударственной экспертизы от 25.05.2021 № б\н, ООО СЗ "Альфагрупп"
2. Договор на проведение негосударственной экспертизы от 25.05.2021 №  2021-05-283036-SHIV-KT, Заключен

между ООО "ЭТАЖИ" и АО «КЦСЭ «КУБАНЬ-ТЕСТ»

1.4. Сведения о положительном заключении государственной экологической экспертизы
Проведение государственной экологической экспертизы в отношении
 представленной проектной документации

законодательством
Российской Федерации не предусмотрено.

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы
1. Градостроительный план земельного участка от 21.06.2021 №  RU195081012006001-009, Градостроительный

план подготовлен начальником структурного отдела администрации Усть-Абаканского поссовета
2. Технические условия для присоединения к электрическим сетям от 09.07.2021 № 222, выдано ООО "Сетевая

Компания Сибири"
3. Технические условия на теплоснабжение от 18.05.2021 № б\н, АО "Енисейская ТГК
4. Технические условия на присоединение в водопроводным сетям от 30.08.2021 № 64, МУП "ТВР" Усть-Абакан
5. Техническое задание на выполнение инженерно-геологических изысканий от 13.05.2021 №  б\н, утверждено

заказчиком
6. Техническое задание на выполнение инженерно - экологических изысканий от 15.04.2021 № б\н, утверждено

заказчиком
7. Результаты инженерных изысканий (3 документ(ов) - 3 файл(ов))
8. Проектная документация (20 документ(ов) - 23 файл(ов))

II. Сведения,
содержащиеся в документах, представленных для проведения экспертизы
проектной документации

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому подготовлена
проектная документация

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый
(строительный) адрес или местоположение

Наименование объекта капитального строительства: 30-ти квартирный жилой дом, расположенный по адресу:
Республика Хакасия Усть- Абаканский район, пгт Усть-Абакан, ул. Урицкого 4а

Почтовый (строительный) адрес (местоположение) объекта капитального строительства:
Россия, Республика Хакасия,
Усть-Абаканский р-н, рп Усть-Абакан, ул Урицкого, 4а.

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства
Функциональное назначение:
Жилой дом
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2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Строительный объем м³ 5858,10
в т.ч. ниже нуля м³ 884,7
Жилая площадь квартир м2 680,65
Площадь жилого здания м2 2028,50
Общая площадь квартир м2 1237,65
Площадь застройки м2 409,6
в т.ч. площадь крылец м2 56,50
Количество этажей (надземная часть) этаж 5
Количество квартир квартира 30
в.т.ч. однокомнатных квартира 20
в.т.ч. двухкомнатных квартира 10
Площадь участка по ГПЗУ м2 671
Площадь участка по договору аренды м2 1012
Площадь участка в границах благоустройства м2 1683,3
Площадь дорожных покрытий м2 992
Площадь тротуаров м2 288
Площадь отмостки м2 89
Площадь озеленения м2 972,5
Площадь площадок м2 208,02

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, применительно к
которому подготовлена проектная документация

Проектная документация не предусматривает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт сложного
объекта.

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства

Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному
 ремонту, сносу) объекта капитального
строительства (работ по
 сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и
 культуры) народов
Российской Федерации) предполагается осуществлять
 без привлечения средств, указанных в части 2 статьи 8.3
Градостроительного кодекса Российской Федерации.)

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой планируется
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального

строительства
Климатический район, подрайон:
IВ
Геологические условия:
II
Ветровой район:
III
Снеговой район:
II
Сейсмическая активность (баллов):
7

2.4.1. Инженерно-экологические изыскания:
Местонахождение объекта: Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, пгт. Усть-Абакан, ул. Урицкого 4а.
Выполненный комплекс инженерно-экологических исследований и их анализ позволяет сделать следующие

выводы:
Согласно полученным данным от государственного уполномоченного органа, проектируемый объект не

находится в границах особо охраняемых территорий федерального значения и других ограничений
природопользования.

По результатам выполнения маршрутного обследования участка изысканий охраняемые виды растений и
животных, в том числе их местообитания, следы на участке производства работ в границах производства работ и зоне
прямого воздействия отсутствуют, что обусловлено значительной техногенной трансформированностью участка
работ.

Суммарный показатель загрязнения (Zc) в пробах менее 16 единиц. Значения концентраций загрязнителей
находятся на довольно низком уровне. По величине показателя суммарного химического все пробы относятся к
допустимой категории загрязнения (Zc<16), такие почвы могут использоваться без каких-либо ограничений,
исключая объекты повышенного риска (согласно СанПиН 1.2.3685-21).

В результате проведенных микробиологических и паразитологических исследований почвы участка изысканий
отнесены к категории чистых и полностью соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21.
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По результатам проведенных измерений превышения эквивалентного уровня звука (СанПиН 1.2.3685-21) на
территории не выявлены.

Поверхностных радиационных аномалий на территории не обнаружено. Показания поискового прибора: среднее
значение – от 0,12 до 0,16 мкЗв/ч. Максимальное значение мощности дозы гамма-излучения в точках с
максимальными показаниями поискового прибора – от 0,14 до 0,19 мкЗв/ч, минимальное значение – от 0,10 до 0,13
мкЗв/ч.

2.4.2. Инженерно-геологические изыскания:
В геоморфологическом отношении площадка строительства расположена среди эрозионно-аккумулятивного

рельефа второй надпойменной террасы реки Енисей на берегу Красноярского водохранилища в 300 м от уреза воды.
Представляет собой пустырь с навалами бытового мусора. Абсолютные отметки рельефа в контуре

проектируемого дома изменяются от 240.58 до 241м.
Изучаемая территория относится к I строительному климатическому району, подрайону I В. Ветровой район III,

снеговой район II. Район сейсмичности - 7 баллов.
В геологическом строении принимают участие отложения четвертичной системы, представленные верхним и

современным отделами. Литологический разрез представлен галечниковыми грунтами с песчаным заполнителем до
30%. Кровля галечниковых грунтов залегает на глубине 1,6-4,0 м. Галечниковые грунты перекрыты супесями твердой
консистенции и песками средней крупности. Поверхность отсыпана техногенным грунтом, в составе которого
преобладает супесь в смеси со строительным и бытовым мусором мощностью 0,4-2,1 м.

В грунтовом основании площадки изысканий выделено 4 инженерно-геологических элемента (ИГЭ):
ИГЭ-1 Насыпной грунт – супесь твердая в смеси с бытовым и строительным мусором.
Мощность элемента 0,4-2,1 м.
ИГЭ-2 Супесь твердая.
ИГЭ-3 Песок средней крупности, от маловлажного до водонасыщенного, средней плотности с примесью гравия

до 19%.
ИГЭ-4 Галечниковый грунт, заполнитель песок водонасыщенный 29 %.
В отчете приводятся нормативные и расчетные характеристики физико-механических свойств грунтов

исследуемой площадки, установленные при статистической обработке значений, полученных при лабораторных
испытаниях и по Методике ДальНИИС.

Коррозионная агрессивность грунтов к стальным конструкциям – низкая и средняя. Коррозионная агрессивность
грунтов к алюминиевым оболочкам кабелей – высокая, к свинцовым – средняя и высокая. К бетону грунты
неагрессивные.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов 290 см. В слое сезонного промерзания в условиях
естественного залегания грунты всех ИГЭ непучинистые.

Специфические грунты на площадке представлены техногенными насыпными грунтами, состоящими из супеси
твердой в смеси со строительным и бытовым мусором (ИГЭ-1).

Гидрогеологические условия площадки определяются наличием подземных вод в четвертичных аллювиальных
отложениях. Водовмещающими породами служат галечниковые отложения. Глубина залегания подземных вод 3,5-3,7
м, что соответствует абсолютной отметке 237,11 м.

Вода неагрессивна ко всем маркам бетона, неагрессивна к любому из цементов, на арматуру железобетонных
конструкций при постоянном погружении и периодическом смачивании – неагрессивная, на металлические
конструкции среднеагрессивная. Вода обладает высокой коррозионной агрессивностью по отношению к
алюминиевым и свинцовым оболочкам кабеля.

Исходная сейсмическая интенсивность по шкале MSK-64 (по картам ОСР-2016, СП 14.13330.2018) составляет
при степени сейсмической опасности А (10 %) – 7 баллов.

Участок исследований характеризуется приращением сейсмической интенсивности -0,18 балла. Приращение
сейсмической балльности приводится с точностью до балла, уточненная сейсмичность для участка исследования
составляет 7 баллов относительно грунтов II категории по сейсмическим свойствам.

По условиям подтопляемости, в соответствии с СП 11-105-97 часть II, рассмат-риваемая территория относится к
потенциально подтопляемой в результате экстремальных природных ситуаций – многоводные годы,
катастрофические паводки, подпор водохранилищем (район II-А2).

К опасным процессам отнесена высокая сейсмичность.
Участок отнесен ко II категории сложности инженерно-геологических условий, согласно СП 47.13330.2016.

2.4.3. Инженерно-геодезические изыскания:
Участок съемки представляет собой территорию с ситуацией средней сложности, со среднеразвитой сетью

подземных и надземных коммуникаций. Рельеф территории увалисто-холмистый.
Климат района резко континентальный с холодной продолжительной зимой и коротким летом.

2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах,
подготовивших проектную документацию



28.10.2021, 15:27 Заключение экспертизы

file:///D:/Заключение негосударственной экспертизы/Криптоконтейнер_19-2-1-3-063705-2021.xml 5/23

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБАКАНКОММУНПРОЕКТ"

ОГРН: 1121901002684

ИНН: 1901107985

КПП: 190101001

Место нахождения и адрес: Республика Хакасия,
ГОРОД АБАКАН, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, 150

2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации экономически
эффективной проектной документации повторного использования

Использование проектной документации повторного использования при подготовке проектной документации не
предусмотрено.

2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку проектной
документации

1. Техническое задание от 30.05.2021 № 115-15-1, утверждено заказчиком

2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального

строительства
1. Градостроительный план земельного участка от 21.06.2021 №  RU195081012006001-009, Градостроительный

план подготовлен начальником структурного отдела администрации Усть-Абаканского поссовета

2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения

1. Технические условия для присоединения к электрическим сетям от 09.07.2021 № 222, выдано ООО "Сетевая
Компания Сибири"

2. Технические условия на присоединение к канализационнам сетям от 30.08.2021 № 64, МУП "ТВР" Усть-Абакан
3. Технические условия на теплоснабжение от 18.05.2021 № б\н, АО "Енисейская ТГК
4. Технические условия на присоединение в водопроводным сетям от 30.08.2021 № 64, МУП "ТВР" Усть-Абакан

2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется расположение объекта капитального строительства, не

являющегося линейным объектом
19:10:010708:319

2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку проектной
документации

Застройщик:
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАГРУПП"

ОГРН: 1201900000840

ИНН: 1901143888

КПП: 190101001

Место нахождения и адрес: Республика Хакасия,
Г. Абакан, УЛ. ЛЕРМОНТОВА, Д. 29, ПОМЕЩ. 90Н/13

III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения экспертизы
результатов инженерных изысканий

3.1. Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, дата подготовки отчетной
документации о выполнении инженерных изысканий, сведения об индивидуальных

предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших отчетную документацию о
выполнении инженерных изысканий

Наименование отчета Дата отчета
Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или)

юридических лицах, подготовивших отчетную документацию о
выполнении инженерных изысканий

Инженерно-геодезические изыскания
Технический отчет по инженерно-геодезическим
изысканиям

04.10.2021 Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ГОРОДА МИНУСИНСКА "ЗЕМЛИ ГОРОДА"

ОГРН: 1022401535573

ИНН: 2455021230




28.10.2021, 15:27 Заключение экспертизы

file:///D:/Заключение негосударственной экспертизы/Криптоконтейнер_19-2-1-3-063705-2021.xml 6/23

КПП: 245501001

Место нахождения и адрес: Красноярский край,
ГОРОД
МИНУСИНСК, УЛИЦА ГОГОЛЯ, ДОМ 63

Инженерно-геологические изыскания
Технический ответ по результатам инженерно-
геологических изысканий

01.06.2021 Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИНУСИНСКИЙ ГИДРОГЕОЛОГ"

ОГРН: 1062455016942

ИНН: 2455025475

КПП: 245501001

Место нахождения и адрес: Красноярский край,
ГОРОД
МИНУСИНСК, УЛИЦА СВЕРДЛОВА, 105

Инженерно-экологические изыскания
Инженерно-экологический изыскания 11.10.2021 Наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КЕРН"


ОГРН: 1025402464581

ИНН: 5406006919

КПП: 540601001

Место нахождения и адрес: Новосибирская область,
ГОРОД
НОВОСИБИРСК, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, 52

3.2. Сведения о местоположении района (площадки, трассы)проведения инженерных изысканий
Местоположение:
Республика Хакасия, Усть-Абаканский район

3.3. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведение инженерных
изысканий

Застройщик:
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАГРУПП"

ОГРН: 1201900000840

ИНН: 1901143888

КПП: 190101001

Место нахождения и адрес: Республика Хакасия,
Г. Абакан, УЛ. ЛЕРМОНТОВА, Д. 29, ПОМЕЩ. 90Н/13

3.4. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение инженерных
изысканий

1. Техническое задание на выполнение инженерно-геологических изысканий от 13.05.2021 №  б\н, утверждено
заказчиком

2. Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий от 10.09.2021 №  б\н, утверждено
заказчиком

3. Техническое задание на выполнение инженерно - экологических изысканий от 15.04.2021 № б\н, утверждено
заказчиком

3.5. Сведения о программе инженерных изысканий
1. Программа на производство инженерно-геологических изысканий от 13.05.2021 №  б\н, согласованно с

заказчиом
2. Программа работ по инженерно-геодезическим изысканиям от 25.09.2021 № ю\г, согласовано с заказчиком
3. Программа на выполнение инженерно-экологических изысканий от 15.04.2021 № б\н, согласовано с заказчиком

IV. Описание рассмотренной документации (материалов)

4.1. Описание результатов инженерных изысканий

4.1.1. Состав отчетной документации о выполнении инженерных изысканий (с учетом
изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы)

№ п/
п

Имя файла Формат
(тип)

файла

Контрольная
сумма

Примечание



28.10.2021, 15:27 Заключение экспертизы

file:///D:/Заключение негосударственной экспертизы/Криптоконтейнер_19-2-1-3-063705-2021.xml 7/23

Инженерно-геодезические изыскания
1 усть абакан отчет Геодезия.pdf pdf 79adbd98 1522020020.Р18-ИГДИ от 04.10.2021


Технический отчет по инженерно-геодезическим
изысканиямусть абакан отчет Геодезия.pdf.sig sig f4c3ccb6

Инженерно-геологические изыскания
1 Тех.отчёт Геология Усть-Абакан Урицкого

4а.pdf
pdf 12e5b247 б\н от 01.06.2021


Технический ответ по результатам инженерно-
геологических изысканийТех.отчёт Геология Усть-Абакан

Урицкого 4а.pdf.sig
sig e45ec26c

Инженерно-экологические изыскания
1 ИЭИ- Экологический отчет.pdf pdf d7a82f2c 21/10-01-ИЭИ от 11.10.2021


Инженерно-экологический изысканияИЭИ- Экологический отчет.pdf.sig sig 2b6a73a3

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий

4.1.2.1. Инженерно-экологические изыскания:
Проведенные исследования выполнялись в соответствии с СП 47.13330.2016, СП 11-102-97 и другими

нормативными документами.
Целью проведения настоящих изысканий является:
• оценка состояния компонентов природной среды до начала строительства объекта, фоновые характеристики

загрязнения;
• оценка состояния экосистем, их устойчивости к воздействиям и способности к восстановлению;
• уточнение границ зоны воздействия по основным компонентам природных условий, чувствительным к

предполагаемым воздействиям;
• прогноз возможных изменений природной среды в зоне влияния сооружения при его строительстве и

эксплуатации;
• рекомендации по организации природоохранных мероприятий, а также по восстановлению природной среды;
• предложения к программе локального экологического мониторинга.
Вышеперечисленные задачи решены комплексом методов, включающих:
• отбор проб компонентов природной среды;
• маршрутные наблюдения;
• лабораторные исследования;
• камеральная обработка полевых материалов и результатов лабораторных исследований;
• составление технического отчета.
При выполнении химического анализа проб, измерении радиологических параметров применялось оборудование

и приборы, прошедшие в установленном порядке процедуру поверки и имеющие актуальное свидетельство
государственного образца.

4.1.2.2. Инженерно-геологические изыскания:
Инженерно-геологические изыскания по объекту выполнялись ООО "Минусинский гидрогеолог" согласно

техническому заданию Заказчика ООО «Альфагрупп».
Характеристика строящегося объекта:
Пятиэтажное здание прямоугольной формы габаритами 12х24 м. Тип фундамента – ленточный с глубиной

заложения 2,0 м Уровень ответственности – II.
Выполнен комплекс полевых, лабораторных, камеральных работ, по результатам изысканий составлен

технический отчет.
Полевые работы проводились 17-18 мая 2021 года.
На площадке пробурено 3 скважины глубиной по 12,0 м. Бурение скважин осуществлялось колонковым способом

диаметром 132 мм с обсадкой трубами диаметром 108 мм.
Лабораторные исследования грунтов выполнялись в почвенно-грунтовой лаборатории ООО «ХАКАСТИСИЗ»

(Заключения № 64-28/14/6 от 16 марта 2011 г. о состоянии измерений в лаборатории).
Средства измерений, используемые для производства инженерно-геологических изысканий, аттестованы и

поверены в соответствии с требованиями нормативных документов РФ.
Сейсморазведочные работы методом преломленных волн (МПВ) проведены по системе наблюдения: непрерывное

профилирование по системе встречно-нагоняющих годографов.
Полевые геофизические работы проводились 11-13 октября 2021 года.
Всего выполнено 3 отдельно стоящих профиля. Расстояние между сейсмоприемниками на каждом профиле

составляет 2 м, число активных каналов – 48, длина профиля – 94 м. В качестве регистрирующей аппаратуры для



28.10.2021, 15:27 Заключение экспертизы

file:///D:/Заключение негосударственной экспертизы/Криптоконтейнер_19-2-1-3-063705-2021.xml 8/23

проведения полевых наземных и скважинных геофизических исследований использовались телеметрическая
цифровая сейсморазведочная станция «ТЭЛСС-3».

На начальном этапе исходные данные были введены в виде проекта в обрабатывающую систему «RadExPro».
Обработка методом сейсмической томографии была проведена в программном комплексе «ZondST2D».

4.1.2.3. Инженерно-геодезические изыскания:
Определение планово-высотного положения точек съемочного обоснования и топо-графическая съемка на

территорию объекта проводилась от исходных Референцных стан-ций: Минусинск.
На изыскиваемой площадке для создания съемочного обоснования произведена установка знаков опорной

геодезической сети (ОГС). Определение координат и высот пунктов ОГС выполнено при помощи GNSS-приемника
спутникового геодезического «South Galaxy G6» (зав. №SG6084133254021QDS) статическим способом.

На участке работ выполнена топографическая съемка в М 1:500 сечением рельефа 0.5 м
с помощью GNSS-приемника спутникового геодезического «South Galaxy G6» (зав. №SG6084133254021QDS) в

режиме RTK. При выполнении съемки велись абрисы, в которых фиксировались элементы снимаемой ситуации.
Предметами съемки являлись: наземные сооружения всех видов и назначений, отдельные постройки, подземные
коммуникации и все объекты, относящиеся к ним, отдельно стоящие деревья, кусты, и др. При производстве
инженерно-геодезических изысканий производились работы по обследованию подземных коммуникаций. Плановое
положение подземных коммуникаций, имеющих выходы на земную поверхность, определялось в процессе
проведения RTK съёмки. Плановое положение и глубина заложения скрытых точек кабелей и трубопроводов
определялось с помощью прибора для поиска трасс подземных коммуникаций «RIDGID» через каждые 20 – 30 м.
Измерение глубины заложения в одной точке производились дважды, расхождение между результатами измерений не
превышало 10%.

Полнота наличия и месторасположения подземных сетей и сооружений согласованы с представителями
эксплуатирующих организаций.

На основании цифровой модели местности, полученной в результате выполнения полевых работ в программном
комплексе AutoCAD, составлен инженерно-топографический план масштаба 1:500 в электронном виде.

Для передачи Заказчику материалы инженерно-геодезических изысканий подготавливаются на бумажных
носителях и в электронном виде в формате «AutoCAD».

Цифровые графические материалы выполнены в программе AutoCAD. Текстовые материалы выполнены в
формах *.doc; *.xls; *.pdf.

Свидетельство о поверке GNSS-приемника спутникового геодезического «South Galaxy G6» (зав.
№ SG6084133254021QDS), выписка из реестра членов СРО, ведомость согласования положения подземных
коммуникаций с представителем эксплуатирующих организаций – представлены в приложении.

Контроль и приемка работ осуществлялась путем проверки полевой документации,
Правильности составления плана, проведения контрольных промеров. Результаты
проверки отражены в акте приемки завершенных топогеодезических работ.

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты инженерных
изысканий в процессе проведения экспертизы

4.1.3.1. Инженерно-геологические изыскания:
В процессе проведения экспертизы отчета по замечаниям внесены изменения:
- Техническое задание на выполнение инженерно-геологических изысканий утверждено заказчиком, в задание

добавлена информация по глубине заложения фундамента проектируемого здания;
- Программа работ по выполнению инженерно-геологических изысканий согласована заказчиком;
- В контуре здания пробурена одна дополнительная скважина;
- Выполнено сейсмическое микрорайонирование (СМР) на участке проектирования;
- В геолого-литологическом разрезе показан контур подземной части проектируемого здания.

4.2. Описание технической части проектной документации
4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения

экспертизы)

№ п/
п

Имя файла Формат
(тип)

файла

Контрольная
сумма

Примечание

Пояснительная записка
1 115-15-ПЗ.pdf pdf 89504610 115-15-ПЗ


Пояснительная записка115-15-ПЗ.pdf.sig sig 3316a63a
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Схема планировочной организации земельного участка
1 115-15 ПЗУ .pdf pdf cda7cbdb 115-15-ПЗУ


Схема планировочной организации земельного участка115-15 ПЗУ .pdf.sig sig 1ff33433

Архитектурные решения
1 115-15-АР.pdf pdf 4008f457 115-15-АР


Архитектурные решения115-15-АР.pdf.sig sig 2a9f14d3

Конструктивные и объемно-планировочные решения
1 115-15 КР1.pdf pdf aca0e2ca 115-15-КР1


Конструктивные и объемно-планировочные решения.
Часть 1. "Конструктивные решения ниже отм.0.000"

115-15 КР1.pdf.sig sig 7726eb3e
115-15-АС.И-1 часть 2.pdf pdf 77a0cf37
115-15-АС.И-1 часть 2.pdf.sig sig fb629475
115-15-АСИ.4.pdf pdf 5369b4b3
115-15-АСИ.4.pdf.sig sig e6e6b4cd
115-15-АСУ-1.pdf pdf 97f10e8c
115-15-АСУ-1.pdf.sig sig 9519164a

2 115-15-KP2.pdf pdf af7256f5 115-15-КР2

Конструктивные и объемно-планировочные решение.
Часть 2. Конструктивные решения выше отм. 0.000115-15-KP2.pdf.sig sig 01ecedee

3 115-15-КР3.pdf pdf 97389792 115-15-КРЗ

Конструктивные и объемно-планировочные решения.
Часть 3. "Конструктинвые решения кровли"115-15-КР3.pdf.sig sig 4ba988f4

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения,
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений

Система электроснабжения
1 115-15-ИОС1.1 с изм.1.pdf pdf 5295f221 115-15-ИОС1.1


Система электроснабжения. Часть 1. Силовое
электрооборудование и электрическое освещение115-15-ИОС1.1 с изм.1.pdf.sig sig 84e8fa3e

2 115-15-ИОС1.2.pdf pdf e123aca4 115-15-ИОС1.2

Система электроснабжения. Часть 2. Наружное
электроснабжение.115-15-ИОС1.2.pdf.sig sig 58c2fc9a

Система водоснабжения
1 115-15-ИОС2.1 изм.1.pdf pdf 939ab067 115-15-ИОС2


Система водоснабжения. Часть 1. Внутренние сети
водоснабжения115-15-ИОС2.1 изм.1.pdf.sig sig 65ec9789

Система водоотведения
1 115-15-ИОС3.1 изм.1.pdf pdf 66507a7a 115-15-ИОС3.1


Система водоотведения. Часть 2. Внутренние сети
водоотведения115-15-ИОС3.1 изм.1.pdf.sig sig 1ea591f4

2 115-15-ИОС2.3,2 изм.1.pdf pdf 578465b7 115-15-ИОС3.2

Система водоотведения. Часть 3. Наружные сети
водоснабжения. Наружные сети водоотведения.115-15-ИОС2.3,2 изм.1.pdf.sig sig 22e1c10d

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
1 115-15-ИОС4.1.pdf pdf 5c102883 115-15-ИОС4.1


Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети. Часть 1. Внутренние сети отопления,
вентиляции и кондиционирования воздуха.

115-15-ИОС4.1.pdf.sig sig 97634e2c

Сети связи
1 115-15 -ИОС5 изм.1.pdf pdf a01444bb 115-15-ИОС5.1


Сети связи115-15 -ИОС5 изм.1.pdf.sig sig f94b16c5

Проект организации строительства
1 115-15-ПОС.pdf pdf 2ae43eab 115-15-ПОС


Проект организации строительства115-15-ПОС.pdf.sig sig d53dae78

Перечень мероприятий по охране окружающей среды
1 115-15-ООС.pdf pdf 2c7c6d53 115-15-ООС


Перечень мероприятий по охране окружающей среды115-15-ООС.pdf.sig sig ecec9547

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
1 115-15 -ПБ изм1.pdf pdf 77a64e6b 115-15-ПБ


Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности115-15 -ПБ изм1.pdf.sig sig c265117f

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
1 115-15-ОДИ.pdf pdf 45e6531b 115-15-ОДИ


Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов115-15-ОДИ.pdf.sig sig afe91daf

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и
требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых



28.10.2021, 15:27 Заключение экспертизы

file:///D:/Заключение негосударственной экспертизы/Криптоконтейнер_19-2-1-3-063705-2021.xml 10/23

энергетических ресурсов
1 115-15-ЭЭ.pdf pdf 67d3e78a 115-15-ЭЭ


Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований
оснащенности зданий, строений и сооружений
приборами учета используемых энергетических
ресурсов.

115-15-ЭЭ.pdf.sig sig b41255e3

Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами
1 115-15-ТБЭ.pdf pdf 83330de6 115-15-ТБЭ


Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
объекта капитального строительства115-15-ТБЭ.pdf.sig sig 63b557f3

2 115-15-НПК.pdf pdf 444ffdda 115-15-НПК

Сведения о нормативной периодичности выполнения
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома,
необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации
такого дома, об объеме и составе указанных работ.

115-15-НПК.pdf.sig sig 61fa085a

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной документации

4.2.2.1. В части
объемно-планировочных, архитектурных и конструктивных решений,
планировочной организации земельного участка, организации строительства

Пояснительная записка содержит реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке
проектной документации.

Приведен перечень исходных данных, на основании которых в проектной документации предусмотрены решения,
обеспечивающие конструктивную надежность, взрывопожарную и пожарную безопасность объекта, защиту
окружающей природной среды при его эксплуатации и отвечающие требованиям Градостроительного Кодекса
Российской Федерации.

Пояснительная записка содержит состав проектной документации, технико-экономические показатели, исходные
данные и условия для подготовки проектной документации, сведения о компьютерных программах, которые
использовались при выполнении расчетов конструктивных элементов здания.

Приложены в виде копий:
- техническое задание на проектирование,
- градостроительный план земельного участка
- технические условия на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.
Выполнено заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в соответствии с

градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом,
документами об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе
устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и
безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

4.2.2.2. В части
планировочной организации земельных участков
Решения по схеме планировочной организации земельного участка приняты в соответствии с требованиями

градостроительного плана № RU19508101206001-009, выданного Администрацией Усть-Абаканского поссовета, дата
выдачи 23.06.2021 г.

Кадастровый номер земельного участка 19:10:010708:319.
Площадь участка в границах отвода 671 м2.
Земельный участок расположен в территориальной зоне ЖЗс: Зона существующей застройки среднеэтажными

многоквартирными жилыми домами (3-5 этажей).
Установлены предельные параметры использования земельного участка: максимальный процент застройки – 85

%, максимальное количество этажей – 5.
В перечень основных видов разрешенного использования земельного участка входят объекты: многоквартирные

жилые дома секционного типа в 3-5 этажей.
По территории проходят недействующие сети, которые предусмотрено демонтировать до начала строительства.
Въезд на территорию предусмотрен со стороны улиц Урицкого и К. Маркса.
Проектом предусмотрено строительство жилого дома.
Для обеспечения жилого дома придомовыми территориями предусмотрено использовать земельный участок

площадью 1012 м2, без предоставления земельного участка.
Для жилого дома предусмотрены следующие площадки:
- для игр детей до 3-х лет,
- для игр детей до 7-ми лет,
- площадка для отдыха взрослого населения,
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- площадка для бытовых целей,
- площадка для сбора мусора.
Предусмотрена парковка для автомобилей на 6 машиномест, в том числе 1 машиноместо для МГН.
Вертикальная планировка решена в увязке с существующими территориями, проездами.
Отвода поверхностных вод предусмотрен по спланированным территориям, твердым поверхностям на

существующие проезды.
Проектной документацией предусмотрены проезды в соответствии с требованиями пожарных норм, ширина

проездов 3,5 м.
Проектной документацией предусмотрено благоустройство территории, предусмотрено озеленение, освещение,

обеспечение передвижения маломобильных групп населения по территории.
Технико-экономические показатели
Площадь участка по ГПЗУ 671 м2
Площадь участка по договору аренды – 1012 м2
Площадь участка в границах благоустройства – 1683,3 м2
Площадь застройки – 353,10 м2
Площадь крылец – 56,50 м2
Площадь дорожных покрытий – 992 м2
Площадь тротуаров – 288 м2
Площадь отмостки – 89 м2
Площадь озеленения – 972,5 м2
Площадь площадок – 208,02 м2

4.2.2.3. В части
объемно-планировочных, архитектурных и конструктивных решений,
планировочной организации земельного участка, организации строительства

Архитектурные решения
Место строительства проектируемого объекта пгт Усть-Абакан, ул. Урицкого,4а.
Архитектурно - планировочные решения разработаны в соответствии с нормативными требованиями по

пожарной безопасности и другими действующими нормами и правилами. Проектируемый жилой дом - 5-ти этажное
здание прямоугольной формы в плане, выполненное из крупных железобетонных стеновых панелей, с цокольным
этажом, чердаком и скатной кровлей. Размеры здания в осях "1-9"-"А-В" - 27,00м х12,00 м.

Цокольный этаж предназначен для размещения инженерного оборудования и инженерных сетей. С этажа
предусмотрено два выхода и дополнительный выход из электрощитовой.

На каждом этаже жилого дома размещено 6 квартир.
Высота жилых помещений - 2,76 м, высота технических помещений - 2,3 м.
Вход в жилую часть, расположенный со стороны фасада "1-9", выполнен с тамбуром и оборудован пандусом для

МГН. В соответствии с п.5.2.13 СП 59.13330.2012 п уклон пандуса принят 1:20.
Доступ на чердак осуществляется по лестничным маршам через противопожарные двери. Доступ на кровлю

производится по металлическим лестницам с чердака через слуховые окна.
Крыша жилого дома вальмовая с деревянными стропилами покрыта металлочерепицей. Вентиляция чердака

осуществляется через слуховые окна.
Водосливная система - наружный организованный водосток.
В разделе приведены:
- обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в том числе в

части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства;
- описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров

объекта капитального строительства;
- обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения соответствия зданий, строений и

сооружений установленным требованиям энергетической эффективности;
- перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности

к архитектурным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений;
- описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического

назначения;
- описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным

пребыванием людей;
- описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и

другого воздействия.

4.2.2.4. В части
конструктивных решений
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Фундаменты - ленточные, сборные из плит железобетонных по ГОСТ 13580-85, толщиной 300мм, шириной 0.8,
1.2м и бетонных блоков по ГОСТ 13579-2018 шириной 400, 600мм. Между фундаментными плитами и блоками ФБС
выполнен армированный шов, толщиной 40 мм из цементного раствора марки 100. По верху бетонных блоков
выполнен монолитный антисейсмический пояс из бетона В15 толщиной 600мм, армированный продольными
каркасами по ГОСТ 34028-2016, через каждые 400 мм каркасы соединены поперечными стержнями диаметр 6 по
ГОСТ 34028-2016.

Наружные стены - из бетонных сборных крупнопанельных панелей (заводского изготовления) толщиной 400,
цокольные - 400мм. Наружные стеновые панели трехслойные с внутренним утеплением пенопластом
полистирольным с объемным весом 32 кг/м³ по ГОСТ 15588-2014, толщиной 230 мм. По периметру панелей и
оконных проемов на толщину 200 мм - плиты П-30Г, с плотностью 25 кг/м³. Панели рассчитаны и законструированы
в соответствии с СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения.
Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 (с Изменением N1)», ГОСТ 11024-2012 «Панели стеновые наружные
бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия».

Внутренние стены - из железобетонных сборных крупнопанельных панелей (заводского изготовления) толщиной
160мм. Панели рассчитаны и законструированы в соответствии с СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные
конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 (с Изменением N 1)», ГОСТ
12504-2015 «Панели стеновые внутренние бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий. Общие
технические условия».

Перегородки - из гипсовых пазогребневых полнотелых влагостойких плит толщиной 80 мм и из гипсовых
пазогребневых полнотелых влагостойких плит двойные с дополнительным слоем теплозвукоизоляции (ТУ 5742-003-
78667917-2005) толщиной 210 мм; из гипсовых пазогребневых полнотелых плит толщиной 80 мм и из гипсовых
пазогребневых полнотелых плит двойные с дополнительным слоем теплозвукоизоляции (ТУ 5742-003-78667917-
2005) толщиной 210 мм.

Перекрытия - из сборных железобетонных полнотелых плит толщиной 160мм. Плиты рассчитаны и
законструированы в соответствии с СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные
положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 (с Изменением N1)», ГОСТ 12767-2016 «Плиты
перекрытий железобетонные сплошные для крупнопанельных зданий. Общие технические условия»;

Кровля - вальмовая с покрытием из металлочерепицы "Классик" по ТУ 5285-001-45859820-97 по деревянным
стропилам. Утеплитель-ТехноРУФ В60 ТУ 5762-010-741821181-2012 толщиной 200мм.

Лестничные марши и площадки - сборные железобетонные из тяжелого бетона класса В25 по ГОСТ 9818-2015
«Марши и площадки лестниц железобетонные. Общие технические условия».

Входы в цокольный этаж - монолитные железобетонные лестничные ступени из бетона В15. Стенки входов из
сборных бетонных блоков ФБС.

Стены тамбура - обшивка металлическим профилированным листом по стальному каркасу с утеплением
минераловатным утеплителем толщиной 100мм.

Крыльцо - монолитное железобетонное с покрытием из керамогранитной плитки.
Козырьки - с покрытием из металлочерепицы по прогонам из металлических труб.
Отмостка - бетонная, шириной 1м. по узлу 53 серии с.2.110-1 вып.1 из бетона В12.5.

4.2.2.5. В части
систем электроснабжения
Электроснабжение жилого дома предусматривается взаимнорезервируемыми проводами марки СИП расчетных

длин и сечений от РУ-0,4 кВ трансформаторных подстанций ТП-34-17-01 и ТП-34-17-08.
В материалах проектной документации представлены технические условия для присоединения к электрическим

сетям ООО «Сетевая Компания Сибири» в соответствии с Правилами технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к
электрическим сетям», утвержденными ПП РФ от 27.12.2004 года №861.

В отношении обеспечения надежности электроснабжения основные электроприемники жилого дома отнесены к
электроприемникам II категории.

Система противопожарной защиты, ИТП, подъемник для МГН, аварийное освещение отнесены к
электроприемникам I категории надежности электроснабжения, которая обеспечивается применением устройства
АВР. Оборудование ОПС дополнительно оснащено ИБП, светильники аварийного эвакуационного освещения
снабжены блоками автономного питания.

Напряжение питающей сети - 380/220 В.
Расчетная электрическая нагрузка определена в соответствии с нормативными документами и составляет 134,1

кВт.
Система заземления (TN-C-S) выполнена в соответствии с требованиями главы 1.7 ПУЭ.
Для приема, учета и распределения электроэнергии запроектировано ВРУ-0,4 кВ. Распределительные и

групповые сети соответствуют требованиям ПУЭ и действующих нормативных документов.
Приборы учета потребляемой энергии запроектированы в ВРУ-0,4 кВ и АВР.
Коэффициент реактивной мощности соответствует требованиям приказа Минэнерго от 23 июня 2015 года №380

«О Порядке расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных
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энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии».
Нормируемая освещенность помещений принята по СП 52.13330.2016 и обеспечивается светильниками,

выбранными с учетом среды и назначением помещений.
Проектом предусматриваются следующие виды освещения: рабочее, аварийное (эвакуационное, в том числе

указатели «Выход» с автономным источником питания) и ремонтное.
Для освещения прилегающей территории предусматривается наружное освещение.
Проектом предусмотрено выполнение основной и дополнительной систем уравнивания потенциалов в

соответствии с требованием главы 1.7. ПУЭ. На вводе потребителей предусматривается устройство ГЗШ.
Молниезащита принята согласно СО 153-34.21.122-2003.
Проектом предусмотрены мероприятия по экономии электроэнергии, энергоэффективному использованию

применяемого электрооборудования.

4.2.2.6. В части
систем водоснабжения и водоотведения
Системы водоснабжения
Холодный водопровод предусмотрен централизованный от существующего водопроводного колодца В5"А",

находящегося на городской сети холодного водоснабжения.
Система наружного водоснабжения состоит из полиэтиленового водовода, трубопроводной арматуры,

устанавливаемой в существующем колодце.
Расход воды на наружное пожаротушение -15 л/с. Предусмотрена установка 2 пожарных гидрантов- в

существующем В5"А"(сущ) и проектируемом ВК1 колодцах.
Фактический напор -18м. Требуемый напор -22м. Предусмотрена установка повышения давления HYDRO

MULTI-E 2 CRE 1-4.
Ввод проложен из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ∅63х3,8 мм.
Расход воды составляет 17,5 м3/сут., 3,484 м3/ч, 1,675 л/с.
Питьевая вода соответствует требованиям и качеству ГОСТ 31862-2012.
Водомерный узел расположен на вводе водопровода в подвале и в каждой квартире.
Горячее водоснабжение нецентрализованное, предусмотрено от электроводонагревателей, расположенных в

каждой квартире.
Система водоотведения
Сброс стоков хозяйственно-бытовой канализации осуществляется от проектируемого здания по 1

проектируемому выпуску в проектируемые колодцы наружной канализации.
Предусмотрено 1 выпуск хозяйственно-бытовой канализации. Присоединение выпуска хозяйственно-бытовой

канализации предусмотрено к 2 проектируемым колодцам на проектируемой сети канализации, присоединяемой к
существующему колодцу, находящемуся на централизованной сети канализации.

Внутриквартальная магистраль ввиду того, что проходит под дорогой, прокладывается из чугунных труб по ГОСТ
ISO 2531-2012.

Расход стоков составляет 17,5 м3/сут., 3,12 м3/ч, 1,463 л/с.
Для внутренних систем водоотведения применяются полиэтиленовые трубы по ГОСТ 22689-2014. Сточные воды

из здания выводятся через канализационный выпуск в проектируемые канализационные колодцы.
В помещении теплового узла предусмотрена установка дренажного насоса в приямке с последующим сбросом

воды в канализационную сеть дома.
Ливневые стоки (дождевые) с территории отводятся по твердому покрытию проездов вдоль бортового камня в

пониженную часть местности. Отвод дождевых и талых вод с кровли здания предусматривается 2 внутренних
водостоками с выпуском на отмостку.

Оборудование и материалы могут быть заменены на аналогичные по характеристикам.

4.2.2.7. В части
систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения
Источник теплоснабжения - согласно технических условий АО "Енисейская территориальная генерирующая

компания (ТГК-13)" от Абаканской ТЗЦ (на п. Усть-Абакан).
Давление теплоносителя:
- в подающем трубопроводе 5.0 кгс/см2, пределы отклонений ±5%;
- в обратном трубопроводе 4,2 кгс/см2, пределы отклонений ±4,2 кгс/см2.
Температура теплоносителя:
Утвержденный температурный график отпуска тепловой энергии:
150°-70°С при tн.в.= -37°С (отопительный период)
После ЦТП 95°-70°С при 1н.в.= -37°С (отопительный период)
Согласно технических условий АО "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)" точка

подключения - граница инженерно-технических сетей объекта.
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Проектом принято присоединение системы отопления от централизованного источника теплоснабжения. На вводе
в задание предусмотрен узел учета тепловой энергии и узел управления.

Подключение системы отопления, в соответствии с техническим заданием и техническими условиями, выполнено
по зависимой схеме. Параметры теплоносителя в системе отопления 95°-70°С.

Система отопления в здании - однотрубная, с нижней разводкой магистральных трубопроводов по подвалу здания
на отм. -1,000 и с П и Г образными стояками. Стояки системы отопления прокладываются вдоль стен открыто.
Магистральные трубопроводы системы отопления прокладываются с уклоном i=0,003 в сторону ИТП. Для
отключения и опорожнения веток системы отопления и стояков предусмотрена запорная и спускная арматура. Сброс
воды осуществляется через спускные краны в ближайшую ревизию канализации с помощью переносного гибкого
шланга.

Прокладка трубопроводов системы отопления в местах пересечения внутренних стен и перегородок
предусмотрены в гильзах. Края гильз должны быть на одном уровне с поверхностями стен, перегородок и потолков и
на 30мм выше уровня пола. Зазоры и отверстия в местах пропуска трубопроводов через конструкции следует
заделывать герметиком.

Проектом предусмотрена вытяжная естественная вентиляция кухонь и санузлов, через вытяжные решетки Р200,
железобетонные вентиляционные шахты. На 5 этаже из помещения кухни вытяжка осуществляется в
вентиляционный канал посредством вентилятора ВЕНТС 100 Д. В подвале, в помещениях ИТП, электрощитовой,
техническом помещении и КУИ инвентаря предусмотрены переточные устройства АП 300x150. Вентиляция
подвальных помещений осуществляется через продухи, расположенные по периметру подвала.

Приток воздуха поступает неорганизованно, через открывание дверей и фрамуг.
На случай пожара в здании предусмотрена зона пожарной безопасности для МГН, на каждом этаже. Для подпора

воздуха в помещении зоны безопасности проектом предусмотрено вентиляционное оборудование фирмы "KORF".
В подразделе приведены:
- сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, расчетных параметрах

наружного воздуха;
- сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления и вентиляции;
- описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, включая решения в отношении

диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до объекта
капитального строительства;

- перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод;
- обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию

воздуха помещений с приложением расчета совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений
химических веществ с учетом совместного использования строительных материалов, применяемых в проектируемом
объекте капитального строительства, в соответствии с методикой, утверждаемой Министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- обоснование энергетической эффективности конструктивных и инженерно-технических решений, используемых
в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях;

- сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные и
другие нужды;

- описание мест расположения приборов учета используемой тепловой энергии и устройств сбора и передачи
данных от таких приборов;

- сведения о потребности в паре;
- обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, характеристик материалов для

изготовления воздуховодов;
- обоснование рациональности трассировки воздуховодов вентиляционных систем - для объектов

производственного назначения;
- описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в экстремальных условиях;
- описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, вентиляции и

кондиционирования воздуха;
- характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные вещества - для объектов

производственного назначения;
- обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли - для объектов производственного назначения;
- перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем вентиляции в аварийной ситуации;
- перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности

к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системах отопления, вентиляции и кондиционирования
воздуха помещений, тепловых сетях, позволяющих исключить нерациональный расход тепловой энергии, если такие
требования предусмотрены в задании на проектирование.

Оборудование и материалы могут быть заменены на аналогичные по характеристикам.

4.2.2.8. В части
систем автоматизации, связи и сигнализации
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Проектной документацией предусмотрено оснащение здания внутренними сетями телефонной связи общего
пользования, радиовещания с оснащением помещений сертифицированными трехпрограммными радиоприемниками,
эфирного телевидения, домофонной связи и охраны входов, локального охранного видеонаблюдения, охранно-
тревожной сигнализации встроенных общественных технологических помещений, структурированной кабельной и
локальной вычислительной системы, автоматизации и локальной диспетчеризации инженерного и технологического
оборудования.

Проектные решения обеспечивают выбранный класс энергоэффективности, принятый в соответствии с СП
50.13330.2012, а так же ГОСТ Р 54862-2011.

Согласно Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности здание оборудуется:
автономными дымовыми пожарными извещателями в жилых помещениях и кухнях квартир;
автоматической пожарной сигнализации во встроенных общественных помещениях,
системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре из жилых помещений и встроенных

общественных помещений с установкой эвакуационных знаков пожарной безопасности, указывающих направление
движения, громкоговорителей расчетной мощности и световых указателей «Выход».

4.2.2.9. В части
объемно-планировочных, архитектурных и конструктивных решений,
планировочной организации земельного участка, организации строительства

Проект организации строительства разработан с учетом:
- применения прогрессивных методов организации и управления строительством с целью обеспечения

наименьшей продолжительности строительства;
- применения прогрессивных строительных конструкций, изделий и материалов;
- механизации работ при максимальном использовании производительности машин;
- соблюдения требований безопасности и охраны окружающей среды на период строительства, устанавливаемых

в Техническом регламенте.
Исходными материалами (данными) для составления проекта организации строительства послужили:
- задание заказчика на разработку проектной документации и его отдельного проекта организации строительства;
- разделы проекта; решения генерального плана; конструктивные и объемно-планировочные решения;
- объемы строительно-монтажных работ;
- сведения об условиях поставки и транспортирования с предприятий-поставщиков строительных конструкций,

материалов и оборудования;
- данные об источниках и порядке временного обеспечения строительства водой, электроэнергией;
В разделе приведены:
- оценка развитости транспортной инфраструктуры;
- сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении строительства;
- обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность возведения

зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в
календарном плане строительства сроков завершения строительства (его этапов);

- перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-
технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед
производством последующих работ и устройством последующих конструкций;

- технологическую последовательность работ при возведении объектов капитального строительства или их
отдельных элементов;

- обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных
средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных
зданиях и сооружениях;

- обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования,
укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного
оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций;

- предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на
площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов;

- предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля;
- перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании

проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа
оборудования;

-перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы,
обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда;

- описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период строительства;
- описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период строительства;
- описание проектных решений и мероприятий по реализации требований по обеспечению транспортной

безопасности объектов транспортной инфраструктуры;
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- перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в
непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором
могут повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений;

- перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в
непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором
могут повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений.

Сроки начала и окончания строительства должны быть уточнены Подрядчиком по строительству при разработке
ППР и согласованы с Заказчиком.

4.2.2.10. В части
мероприятий по охране окружающей среды
В разделе «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» выполнена оценка существующего состояния

окружающей среды в районе строительства, оценка соответствия технических решений, принятых в проекте,
требованиям экологической безопасности, разработан перечень мероприятий по охране окружающей среды.

В период строительства и функционирования объекта воздействие на атмосферный воздух – в пределах
установленных нормативов. Физическое воздействие источников шума является допустимым.

Для защиты поверхностных и подземных вод от возможных последствий планируемой деятельности
предусмотрены природоохранные меры: при проведении строительных работ – использование биотуалетов,
организация мойки колес автотранспорта, соблюдение условий сбора, хранения и вывоза отходов и др.

В период эксплуатации предполагается подключение проектируемого здания к существующим сетям
водоснабжения и канализации.

После завершения строительства на территории объекта должен быть убран строительный мусор, ликвидированы
ненужные выемки и насыпи, выполнены планировочные работы и проведено благоустройство земельного участка.

Отходы подлежат временному накоплению в специально оборудованных местах и передаче для обезвреживания и
захоронения специализированным организациям, имеющим соответствующую лицензию.

Соблюдение правил сбора, накопления и транспортировки отходов обеспечит безопасное для окружающей среды
проведение строительных работ и функционирование объекта.

В составе раздела представлен перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и
компенсационных выплат.

Покомпонентная оценка состояния окружающей среды осуществлена в соответствии с намеченным на участке
застройки антропогенным влиянием.

В результате проведенной работы установлено, что все виды воздействий находятся в рамках допустимых.
Предусмотренные технические решения по рациональному использованию природных ресурсов и мероприятия по
предотвращению отрицательного воздействия при строительстве и эксплуатации объекта на окружающую среду
оптимальны.

4.2.2.11. В части
пожарной безопасности
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» объекта «30-и квартирный жилой дом,

расположенный по адресу: Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, пгт. Усть-Абакан, ул. Урицкого 4а»,
учитывает требования «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», Градостроительного
кодекса РФ и иных правовых актов Российской Федерации. При проектировании учтены действующие строительные
нормы и правила, их актуализированные редакции.

Противопожарные расстояния между проектируемым объектом и зданиями, сооружениями, в том числе
расстояния до границ организованных открытых площадок для хранения или парковки легковых автомобилей
соответствуют нормативным требованиям для данной категории объектов, установленным СП 4.13130.2013, в том
числе п. 4.3, табл. 1, п. 6.11.2 данного Свода правил, с учетом степени огнестойкости, класса конструктивной
пожарной опасности.

Наружное противопожарное водоснабжение объекта предусматривается от пожарных гидрантов, установленных
на наружной водопроводной сети, с нормативным (требуемым) расходом воды на наружное пожаротушение 20 л/с
согласно СП 8.13130.2020, в том числе п. 5.2 табл. 2 данного Свода правил. Продолжительность тушения пожара
принимается 3 часа. Свободный напор в сети противопожарного водопровода при пожаротушении не менее 10
метров. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает подачу воды с расчетным расходом на
пожаротушение любой точки обслуживаемого данной сетью зданий (сооружений) не менее чем от двух пожарных
гидрантов с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м по дорогам с твердым покрытием. Пожарные
гидранты расположены вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не
менее 5 метров от стен зданий (сооружений).

К проектируемому объекту обеспечен подъезд пожарных автомобилей с двух продольных сторон, ширина
проездов для пожарной техники составляет 4,2 м и соответствует требованиям, установленным СП 4.13130.2013, в
том числе п. 8.1, п. 8.6 данного Свода правил (принята с учетом высоты объекта). Расстояние от внутреннего края
подъезда до стены здания, предусматривается 5 - 8 метров. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной
техники рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей. На объекте обеспечивается возможность доступа личного
состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение объекта.

Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной
опасности строительных конструкций объекта (здания) соответствуют нормативным требованиям, приняты согласно
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СП 2.13130.2020 с учетом класса функциональной пожарной опасности, высоты, площади этажа в пределах
пожарного отсека рассматриваемого объекта. Пределы огнестойкости строительных конструкций соответствуют
степени огнестойкости зданий и сооружений (пожарных отсеков).

Места сопряжения противопожарных стен, перекрытий и перегородок с другими ограждающими конструкциями
имеют предел огнестойкости не менее предела огнестойкости сопрягаемых преград. Узлы сопряжения строительных
конструкций с нормируемым пределом огнестойкости предусматриваются с пределом огнестойкости не менее
предела огнестойкости конструкций.

Помещения различных классов функциональной пожарной опасности разделены между собой
противопожарными преградами с учетом требований ст. 88 №  123-ФЗ и СП 4.13130.2013. Конструктивное
исполнение противопожарных преград предусмотрено в соответствии с требованиями СП 2.13130.2020.
Вспомогательные технические помещения (электрощитовые, венткамеры, насосная пожаротушения, насосная
хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения, кладовые) отделены противопожарными перегородками с
пределом огнестойкости EI 45 и противопожарным перекрытием с пределом огнестойкости REI 45 с установкой в
проемах противопожарных дверей 2-го типа.

Проектные решения по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара приняты с учетом класса
функциональной пожарной опасности рассматриваемого объекта, эвакуационные пути в зданиях и сооружениях,
выходы из зданий и сооружений предусмотрены в соответствии со ст. 53, ст. 89 ФЗ-123, СП 1.13130.2020.

На этажах здания предусмотрены пожаробезопасные зоны 1-го типа.
Применение декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации

предусмотрено с учетом требований ст. 134, табл.28 №123-Ф3.
Проектными решениями предусмотрена возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны

и доставки средств пожаротушения, в том числе обеспечена деятельность пожарных подразделений с учетом п. 3 ч. 1
ст. 80, ст. 90 № 123-ФЗ, раздела 7 СП 4.13130.2013.

Электроснабжение систем противопожарной защиты предусмотрено в соответствии с требованиями № 123-ФЗ и
СП 6.13130.2013.

Объект защиты в соответствии с требованиями Технических регламентов, нормативно-технических документов
оборудуется комплексом систем противопожарной защиты:

В соответствии с ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ, СП 484.1311500.2020, СП 486.1311500.2020,
предусмотрена система пожарной сигнализации (СПС).

В соответствии с ст. 84 Федерального закона №123-ФЗ и СП 3.13130.2009, предусмотрена система оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) 1-го типа.

В соответствии с ст. 85 Федерального закона № 123-ФЗ и СП 7.13130.2013, предусмотрена система
противодымной вентиляции.

Перечень зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по категории взрывопожарной и
пожарной опасности приняты по СП 12.13130.2009.

Разработан комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
проектируемого объекта.

Расчет пожарных рисков не выполнялся.

4.2.2.12. В части
объемно-планировочных, архитектурных и конструктивных решений,
планировочной организации земельного участка, организации строительства

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
В проекте предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения МГН по участку к зданию с

учетом требований градостроительных норм. Транспортные проезды на участке и пешеходные дороги на пути к
зданию, в отдельных местах совмещены, с соблюдением градостроительных требований к параметрам путей
движения.

Проектные решения объектов, доступных для инвалидов, не ограничивают условия жизнедеятельности других
групп населения, а также эффективность эксплуатации зданий. С этой целью запроектированы адаптируемые к
потребностям инвалидов универсальные элементы зданий и сооружений, используемые всеми группами населения.

Проектом предусмотрены мероприятия по беспрепятственному доступу на территорию и в здание, и эвакуации
маломобильных групп населения (МГН) всех категорий согласно нормам СП 59.13330.2016, а именно:

- предусмотрено устройство общих универсальных путей движения и эвакуации в здании и на территории;
- высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров,

бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного
движения, не превышает 0,04 м, перепад высот в местах съезда на проезжую часть не превышает 0,015 м;

- предусмотрены парковочные места для МГН;
- вход в здание запроектирован по пандусам;
- предусмотрено наличие средств информирования.
Все помещения доступные для МГН имеют дверные проёмы шириной в чистоте не менее 900мм.
В разделе приведен перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам, предусмотренным в

пункте 10 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации:
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- по критерию доступности (досягаемость места целевого назначения или обслуживания и пользования
предоставленными возможностями, обеспечение беспрепятственного движения по коммуникационным путям и
помещениям);

- по критерию безопасности (безопасность путей движения, в том числе эвакуационных, предупреждение
потребителей о зонах, представляющих потенциальную опасность);

- по критерию информативности (своевременное получение МГН полноценной и качественной информации,
позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование).

Проектом не предусмотрено устройство рабочих мест для МГН на объекте.
В разделе приведено описание тактильных средств информации и сигнализации.

4.2.2.13. В части
объемно-планировочных, архитектурных и конструктивных решений,
планировочной организации земельного участка, организации строительства

Раздел Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов
Строительные конструкции и основание сооружений, предусмотренные в проекте, обладают прочностью и

устойчивостью. В процессе строительства и эксплуатации отсутствуют угрозы причинения вреда жизни или
здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, окружающей среде, жизни и здоровью животных и
растений.

Проектной документацией предусмотрены мероприятия, исключающие вредные воздействия на человека в
результате физических, биологических, химических, радиационных и иных воздействий, при пребывании человека на
объекте.

Проектной документацией предусмотрены безопасные условия для людей, в процессе эксплуатации.
В проектной документации предусмотрены мероприятия по использованию объекта, территория благоустроена

таким образом, исключающим в процессе эксплуатации объекта: возникновения угрозы наступления несчастных
случаев и нанесения травм людям - пользователям объекта в результате скольжения, падения, столкновения, ожога,
поражения электрическим током.

Проектной документацией предусмотрены мероприятия по эффективному использованию энергетических
ресурсов, исключающие нерациональный расход таких ресурсов.

В проектной документации учтено выполнение требований механической безопасности в проектной
документации сооружения, обоснованные расчетами, подтверждающими, что в процессе строительства и
эксплуатации объекта его строительные конструкции и его основания не достигнут предельного состояния по
прочности и устойчивости при учитываемых вариантах одновременного действия нагрузок и воздействий.

В проектной документации предусмотрено устройство систем канализации, отопления, вентиляции,
энергоснабжения.

Проектной документацией предусмотрена безопасность объекта в процессе эксплуатации посредством
технического обслуживания, периодических осмотров и контрольных проверок и (или) мониторинга состояния
основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, а также посредством текущих
ремонтов здания или сооружения.

Параметры и другие характеристики строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения в
процессе эксплуатации объекта должны соответствовать требованиям проектной документации. Указанное
соответствие предусмотрено поддерживать посредством технического обслуживания и подтверждаться в ходе
периодических осмотров и контрольных проверок и (или) мониторинга состояния основания, строительных
конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, проводимых в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Эксплуатация сооружения организована с обеспечением соответствия здания требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности здания приборами учета используемых энергетических ресурсов в
течение всего срока эксплуатации.

Ответственным лицом за безопасную эксплуатацию является собственник объекта, организация осуществляющая
обслуживание.

Изменение в процессе эксплуатации планировочных решений объекта, а также его внешнего обустройства,
должны производиться только по специальным проектам, разработанным или согласованным проектной
организацией, являющейся генеральным проектировщиком. Изменение параметров объекта, вызывающая изменение
силовых воздействий, степени или вида агрессивного воздействия на строительные конструкции, должна
производиться только по специальным проектам, разработанным или согласованным генеральным проектировщиком.
В процессе эксплуатации сооружения изменять конструктивные схемы несущих конструкций не допускается.

4.2.2.14. В части
объемно-планировочных, архитектурных и конструктивных решений,
планировочной организации земельного участка, организации строительства

Раздел Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований
оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов

Раздел выполнен для обоснования рационального выбора соответствующего уровня теплозащиты здания с учетом
эффективности систем теплоснабжения при обеспечении для холодного периода года санитарно-гигиенических
условий и оптимальных параметров микроклимата в помещениях в соответствии с ГОСТ 30494-2011 при условии
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эксплуатации ограждающих конструкций, принятых в проекте. Выбор теплозащитных свойств здания осуществлен
по требованиям показателей тепловой защиты здания в соответствии с СП 50.13330.2012 и СП 23-101-2004.

Для подтверждения соответствия на стадии проектирования показателей энергосбережения и энергетической
эффективности здания теплотехническим и энергетическим критериям, установленным в СП 50.13330.2012
представлен энергетический паспорт объекта.

Раздел содержит:
- сведения о типе и количестве установок, потребляющих топливо, тепловую энергию, воду, горячую воду для

нужд горячего водоснабжения и электрическую энергию, параметрах и режимах их работы, характеристиках
отдельных параметров технологических процессов;

- сведения о потребности (расчетные (проектные) значения нагрузок и расхода) объекта капитального
строительства в топливе, тепловой энергии, воде, горячей воде для нужд горячего водоснабжения и электрической
энергии;

- сведения об источниках энергетических ресурсов, их характеристиках (в соответствии с техническими
условиями), о параметрах энергоносителей, требованиях к надежности и качеству поставляемых энергетических
ресурсов;

- сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов энергетических ресурсов и максимально
допустимых величинах отклонений от таких нормируемых показателей;

- сведения о классе энергетической эффективности и о повышении энергетической эффективности;
- перечень требований энергетической эффективности, которым здание, строение и сооружение должны

соответствовать при вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации, и сроки, в течение которых в процессе
эксплуатации должно быть обеспечено выполнение указанных требований энергетической эффективности;

- перечень технических требований, обеспечивающих достижение показателей, характеризующих выполнение
требований энергетической эффективности для зданий, строений и сооружений, в том числе:

- требований к влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений архитектурным,
функционально-технологическим, конструктивным и инженерно-техническим решениям;

- требований к отдельным элементам и конструкциям зданий, строений, сооружений и к их эксплуатационным
свойствам;

- требований к используемым в зданиях, строениях, сооружениях устройствам и технологиям (в том числе
применяемым системам внутреннего освещения и теплоснабжения), включая инженерные системы;

- требований к включаемым в проектную документацию и применяемым при строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте зданий, строений, сооружений технологиям и материалам, позволяющих исключить
нерациональный расход энергетических ресурсов как в процессе строительства, реконструкции, капитального
ремонта, так и в процессе эксплуатации;

- перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности
и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических
ресурсов, включающий мероприятия по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической
эффективности к архитектурным, конструктивным, функционально-технологическим и инженерно-техническим
решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений, и если это предусмотрено
в задании на проектирование, - требований к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системах
электроснабжения, водоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и газоснабжения,
позволяющих исключить нерациональный расход энергии и ресурсов как в процессе строительства, реконструкции,
капитального ремонта, так и в процессе эксплуатации;

- перечень мероприятий по учету и контролю расходования используемых энергетических ресурсов;
- обоснование выбора оптимальных архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и

инженерно-технических решений и их надлежащей реализации при осуществлении строительства, реконструкции и
капитального ремонта с целью обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений требованиям
энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических
ресурсов;

- описание и обоснование принятых архитектурных, конструктивных, функционально-технологических и
инженерно-технических решений, направленных на повышение энергетической эффективности объекта
капитального строительства, в том числе в отношении наружных и внутренних систем электроснабжения, отопления,
вентиляции, кондиционирования воздуха помещений, горячего водоснабжения, решений по отделке помещений,
решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей;

- описание мест расположения приборов учета используемых энергетических ресурсов, устройств сбора и
передачи данных от таких приборов.

4.2.2.15. В части
объемно-планировочных, архитектурных и конструктивных решений,
планировочной организации земельного участка, организации строительства

Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома,
необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ.

Капитальный ремонт подразделяется на комплексный капитальный ремонт и выборочный.



28.10.2021, 15:27 Заключение экспертизы

file:///D:/Заключение негосударственной экспертизы/Криптоконтейнер_19-2-1-3-063705-2021.xml 20/23

Комплексный капитальный ремонт - это ремонт с заменой конструктивных элементов и инженерного
оборудования и их модернизацией. Он включает работы, охватывающие всё проектируемое здание Объекта в целом
или его отдельные секции, при котором возмещается их физический и функциональный износ.

Выборочный капитальный ремонт - это ремонт с полной или частичной заменой отдельных конструктивных
элементов или оборудования, направленные на полное возмещение их физического и частично функционального
износа.

Комплексный капитальный ремонт применительно к Федеральному закону №  185-ФЗ предусматривает
выполнение всех видов работ, предусмотренных статьей 15.

При проведении ремонта следует применять материалы, обеспечивающие нормативный срок службы
ремонтируемых конструкций и систем. Состав видов и подвидов работ должен быть таким, чтобы после проведения
капитального ремонта проектируемое здание Объекта полностью удовлетворяло всем эксплуатационным требования.

Выборочный капитальный ремонт применительно к Федеральному закону № 185-ФЗ назначается для выполнения
отдельных видов работ, предусмотренных статьей 15. Выборочный капитальный ремонт проводится исходя из
технического состояния отдельных конструкций и инженерных систем путём их полной или частичной замены.

Разделом описаны порядок определения и согласования требуемого объема капитального ремонта, методы
определения остаточного срока службы зданий.

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных
заявителем в рассматриваемые разделы
проектной
документации в процессе проведения экспертизы

4.2.3.1. В части
систем электроснабжения
Представлены откорректированные проектные решения по подразделу «Система электроснабжения».
Обращено внимание заказчика на необходимость выполнения требуемых мероприятий при работах в охранных

зонах инженерных сетей.

V. Выводы по результатам рассмотрения

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных изысканий
требованиям технических регламентов

Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют требованиям технических регламентов.
Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют требованиям технических регламентов.
Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют требованиям технических регламентов.
При проведении экспертизы оценка ее соответствия требованиям проведена на дату поступления проектной

документации на экспертизу

5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации

5.2.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась
оценка проектной документации

Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам следующих инженерных изысканий:
- Инженерно-геодезические изыскания;
- Инженерно-геологические изыскания;
- Инженерно-экологические изыскания.

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической
части проектной документации
результатам инженерных изысканий,
заданию застройщика или технического заказчика на

проектирование
и требованиям технических регламентов
Техническая часть проектной документации по объекту капитального строительства: 30-ти квартирный жилой

дом, расположенный по адресу: Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, пгт. Усть-Абакан, ур. Урицкого 4а,
соответствует результатам инженерных изысканий и установленным требованиям технических регламентов, в том
числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям пожарной и иной безопасности.

При проведении экспертизы оценка ее соответствия требованиям проведена на дату поступления проектной
документации на экспертизу

VI. Общие выводы
Проектная документация для объекта капитального строительства: 30-ти квартирный жилой дом, расположенный

по адресу: Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, пгт. Усть-Абакан, ур. Урицкого 4а соответствует результатам
инженерных изысканий, заданию на проектирование, требованиям технических регламентов, санитарно-
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эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям к обеспечению
надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, а также результаты
инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов.
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